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Patentirt im Deutschen Reiche vom 2. April 1889 ab. -

Die Lenkung des Ballons soll dadurch er-
reicht werden, dafs sich der Korb C drehen
lafst und dafs die in demselben wirkenden Krifte
nach beliebiger Richtung hin entfaltet werden
kénnen. :

Fig. 1 stellt die Seitenansicht, Fig. 2 die
Vorderansicht und Fig. 3 den Grundrifs des
Ballons dar.

An der unteren abgeflachten, mit starkem
Rahmen versehenen Seite des Ballons ist der
Korb C folgenderweise befestigt:

Die starke Rohre b ist in haltbarer Weise
im Mittelpunkt der unteren Fliche des Ballons
mit dem Ballon in Verbindung gebracht.

Durch diese Rohre wird der Ballon mit Gas
gefullt. - ‘

Der Rahmen ¢ mit den Rollen d ist in nach
Fig. 1 und 2 ersichtlicher Weise mit der
Rohre b in Verbindung gebracht.

Durch Zahnrad ¢ und f, ersteres mit dem
Ballon, letzteres mit dem Rahmien ¢ verbunden,
' kann mittelst Kurbel g' der Rahmen ¢ bezw.
der daran aufgehingte Korb C beliebig ge-
dreht werden.

In dem Korb selbst sind zur Lenkbarkeit
des Ballons zwei Daimler’sche Motoren g
und h angebracht, welche die Luftschraube i,
den Konus k zur Luftspaltung und die Ge-
blase {11213 in Bewegung setzen.

Soll nun der Ballon in einer bestimmten
Richtung sich bewegen, so wird die Léangs-
achse mn in diese Richtung gebracht, die

Luftschraube i (welche in riickwirkender Weise

ihre Kraft ausiibt), der konische Luftspalter &
und die Ventilatoren I I' {? I® in Bewegung ge-
setzt; hierbei wird der Ballon, je nach
Kraft der Luftstromung und der Krifte im und
am Ballon bezw. Korb C, im Mittel der Rich-
tungslage der Luftstromung sich bewegen.

Die Erfinder bemeérken noch:

1. Die Ventilatoren, deren Ausflufséffnung

in der Richtung n-m liegt, setzen ihre Kraft

zur Vorbewegung des Ballons ein, und da
dieselben unabhiingig von einander sich be-
wegen, so konnen dieselben auch in der zu
nehmenden Fahrrichtung mitwirken.

5. Beim. Niederlassen des Ballons, wobei
Gase aus dem Ballon zum Entweichen kom-
men, wird durch Rohr o zur Spannung des
Ballons Luft in denselben gepumpt.

PATENT-ANSPRUCH:

Ein lenkbarer Luftballon, welcher einen

‘durch Zahnrider ¢ f und Kurbel g?! drehbaren

Korb C besitzt, wobei die Verbindung zwi-
schen Korb C und Ballon A durch eine hohle
Rohre b erfolgt, durch welche der Ballon mit
Gasen und beim Entweichen der Gase durch
Rohre o mit Luft versehen wird, so dafs die
im Korb C befindlichen Motoren g h ihre
Wirkung auf die den Ballon lenkenden Theile,
als ‘Luftschraube i, konischer Luftspalter & und
Ventilatoren [ 1! 12 I3, infolge der Drehbarkeit
des Korbes C nach' jeder Richtung hin aus-

" iiben koOnnen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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