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Luftschiff mit in der Lings-Axe angeordnetem inneren Gang.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 31. Dezember 1895 ab.

Gegenstand der Erfindung bildet ein Luft-
schiffkorper, welcher in der Weise eingerichtet
ist, dafs er in der Mitte einen in der Lingen-
richtung angeordneten rohrférmigen Gang be-
sitzt, von welchem aus radiale Verstarkungs-
rohre nach den Seitenwandungen gefiihrt sind.
Der Raum zwischen diesem mittleren Gange
und den Seitenwandungen des Luftschiffktrpers
kann in eine Anzahl Kammern zerlegt sein,
welche durch diesen Gang zugénglich sind;
gleichzeitig dient der rohrférmige Kanal mit
den radialen Rohren zur wirksamen Verstiirkung
des Luftschiffkdrpers.

Fig. 1 stelit im mittleren Lingenschnitt das
eine Ende eines nach vorliegender Erfindung
eingerichteten Luftschiffk6rpers ‘dar, wihrend
Fig. 2 ein entsprechender Querschnitt nach x-x
ist. Fig. 3 erlautert ebenfalls im Querschnitt
eine besondere Einrichtungsweise der radialen
Verstiarkungsrohre. :

Der mittlere rohrférmige Gang ist mit f3
bezeichnet, wihrend g' die von ihm aus nach
den Seitenwandungen A gefithrten radialen
Verstirkungsrohre bezeichnet. Letztere kénnen
mit ihren Enden durch die Seitenwandungen
hindurchgefithrt und hier mit Deckeln a3 ver-
schlossen sein, wie in Fig. 3 gezeigt. Ferner
kénnen sie innerhalb des Fahrzeugktrpers
durch Oeffnungen a* mit dessen Innerem in
Verbindung stehen. Der Raum um den mittle-
ren Gang f® herum ist als 'in mehrere Kam-
mern b2 b3 b* zerlegt gedacht, welche durch
Schotte oder Scheidewinde f* von einander
getrennt sind. Die Verbindung der einzelnen

1>

‘zu verstirken.

Kammern mit dem mittleren Gange kann durch
an letzterem vorgesehene verschliefsbare Mann-
I6cher hergestellt sein.

- Der beschriebene Luftschiffkdrper ist dazu
bestimmt, mit Gas oder dergl.,, welches ein
geringeres specifisches Gewicht als die atmo-
sphérische Luft besitzt, gefuillt zu werden und
dadurch das Luftschiff, gegebenenfalls unter

' Mitwirkung von durch Maschinenkraft in Um-

drehung versetzten Propellerschrauben, Aero-
planen, Steuern u.s. w., in der Schwebe zu
erhalten und seine Fortbewegung durch die
Luft zu ermdglichen. Zur Aufnahme des Gases
oder sonstigen Auftriebmittels kénnen sowohi
die verschiedenen Kammern oder einzelne der-
selben dienen, in die der Luftschiffk6rper
geméfls vorstchender Beschreibung abgetheilt
ist, oder es konnen aufserdem auch die hohlen
Aufsenwandungen hierzu eingerichtet” sein.
Ferner konnen einzelne von den beschriebenen
Kammern, sofern sie nicht mit Gas gefiillt
werden sollen, auch zur Unterbringung von
Betriebsvorrichtungen, Maschinen, Materialien
u.s.w. benutzt werden. Der beschriebene mittlere
rohrférmige Gang dient, wie bereits bemerkt,
einestheils dazu, um den Zugang zu den ver-
schiedenen Innenriumen des Fahrzeuges zu
gestatten, anderentheils dazu, den Schiffskérper -
Letzteren Zweck erfiillen auch
die radialen Rohre, wobei diese bei der in Fig. 3
veranschaulichten  Ausfithrungsform  zugleich
zum Einftihren des Gases in die einzelnen
Kammern dienen, indem dieses durch die
Rohre von aufsen eingelassen wird und aus



den darin vorgesehenen Oeffnungen a* in die
Kammern eintritt.

Es ist vom Erfinder in Aussicht genommen,
den beschriebenen Schiffskérper, insbesondere
bei Luftschiffen nach Art des in Fig. 4 der
Zeichnung in der Ansicht gezeigten zu ver-
wenden. In dieser Ansicht ist an dem eigent-
lichen Schiffkérper A unten ein Raum D zur
Aufnahme von Fahrgisten angebracht gezeigt;
ferner ist eine Aeroplane B mit Propeller-
schrauben E, ein gewdhnliches Steuer G, ein
Héhenstandssteuer A u. s. w. daran vorgesehen
gedacht. Die Fortbewegung erfolgt durch eine
am vorderen Ende angebrachte Propeller-

schraube F, welche ebenso wie auch die zum
Heben des Fahrzeuges dienenden Propeller-
schrauben E durch irgend eine zweckent-
sprechende, im Fahrzeuge untergebrachte Treib-
maschine in Umdrehung versetzt werden kann.

PATENT-ANSPRUCH:

Luftschiff, gekennzeichnet durch einen in
der Axenrichtung angeordneten rohrférmigen
Gang, der den Zugang zu den Innenriumen
des Fahrzeuges gestattet und durch radiale
Verstirkungsrohre mit den Seitenwandungen
des Luftschiffkdrpers verbunden ist. '
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