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Luftschiff mit in einer den ldnglichen Ballonkdrper durchsetzenden Réhre angeordneten
Schrauben.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 28, November 1899 ab,

- "Gegeniiber #lteren Luftschiffen, bei welchen
die Treibschraubén in einer den Ballonk&rper
durchsetzenden Rohre (oder mehreren Rohren)
angeordnet sind, zeichnet sich das vorliegende
dadurch aus, dafs die die schneckenférmige
Schraube enthaltende Roéhre den ldnglichen
(ellipsoidférmigen) Ballon der Lingsachse (also
der waagrechten Achse) nach durchsetzt und
sich am vorderen Ende trichterdhnlich er-
weitert. So bildet die Miindung der Rohre
mit der nach vorn zusammenlaufenden Mantel-
fiiche des Ballons eine ringférmige Schneide
oder einen ringférmigen Kiel. Durch diese
" Erweiterung wird zun#chst der Saugbereich des
Propellers vergrofsert und ein grofser Theil
der vor dem Luftschiff befindlichen Luft, wel-
cher sonst unter Erhhung des Widerstandes
~von der Ballonhiille nach aufsen verdrangt
werden miifste, der Schraube zugeleitet. Der
Luftwiderstand wird also wesentlich ver-
‘mindert und die dabei erhaltene Luftmenge
+ zu Fortbewegung mitbenutzt. Auch wird
durch die Erweiterung der Kreis der in das
Luftmehr einstechenden ringfoérmigen Kante
des Luftschiffes vergrofsert und so dem Luft-
schiff eine breitere Angriffsbasis gegeben.
Hiervon erwartet der Erfinder eine besonders
sichere, ruhige, von seitlichen Schwankungen

freie Fahrt, umsomehr, als die nach hinten

konisch zusammenlaufende Erweiterung: gegen-
tiber der den Ballon durchstrémenden Luft-
siule eine gewisse centrirende, d.h. auf Inne-
haltung der Fahrtrichtung hinzielende Wirkung

gufsern wird. Durch diese Wirkungsweise
unterscheidet sich die Erweiterung der centralen
Réhre auch von der nach einem fritheren
Vorschlage vor der Schraubenrshre ange-
brachten, nach unten offenen Kappe (Patent-
schrift 82482).

Das neue Luftschiff ist auf der Zeichnung . -

dargestellt.

Es bezeichnet — zundchst in Fig. 1 und 2
— [ die den ellipsoiddhnlichen Ballon a der
Lingsachse nach durchsetzende Réhre, in der
die schneckenférmige Schraube o mit der in
den Lagern m ruhenden Welle n drehbar ist.
Der Autrieb erfolgt von der Welle d der in der
Gondel ¢ aufgestellten Maschine & durch ein
durch den Schacht ¢ gefiihrtes Treibseil p.
Eine zweite Schraube s (Fig. 2) -kann im
hinteren Ende der Rohre [ angeordnet sein.

Vor der Schraube o erweitert sich in der
aus Fig. 2 ersichtlichen Weise die Rohre ! in
trichterahnlicher Form. Durch diese Er-
weiterung r wird bei der Durchdringung mit
der nach vorn zusammenlaufenden Mantel-
fliche des Ballons der im Profil doppelkeilige,
ringformige Kiel gebildet und der Saugbereich
der Schraube o vergrofsert.

Die Schraube o wird zweckmifsig in einen
cylindrischen Mantel u (Fig. 3) eingebaut, der
sich innerhalb der Rohre I mit der Welle n
dreht. Eine trichterartige Erweiterung v des
Mantels u leitet in diesem Falle zur Erweite-
rung 7 der Rohre [ tiber.
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Luftschiff mit in einer den linglichen
Ballonkorper durchsetzenden Réhre angeord-
neten Schrauben, dadurch gekennzeichnet, dafs
die die schneckenférmige Schraube (o) ent-

haltende Rohre (1) den lidnglichen (ellipsoid-
férmigen) Ballon der Lingsachse nach durch-
setzt und sich am vorderen Ende () er-
weitert, so dafs ihre Miindung mit der Mantel-
fliche des Ballons eine ringférmige Schneide
(Kiel) bildet.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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