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STANISLAUS VICTOR SALONI RYMANOW (GALIZIEN).
Schraube fiir lenkbare Luftschiffe.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 19. Februar 1901 ab.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine
Antriebsvorrichtung ftir lenkbare Luftschiffe.

Das Wesen der Erfindung besteht darin,
dafs die Fliigel der von einer Kraftmaschine

angetriebenen Schrauben eine windrosenartige

Anordnung besitzen und auf einer hohlen,
konischen Welle in dicht hinter einander
“liegenden Kreisen befestigt sind. Die einzelnen
" Fliigel sind vollig flach und stehen im Winkel
zur Lingsachse der Propellerwelle.

Diese Anordnung und Bauart setzt das Eigen-
gewicht auf das geringste Mafs herab, so dafs
sich die Luftschrauben rasch und ohne tiber-
mifsigen Kraftaufwand drehen konnen. Der
hohen Tourenzahl entspricht auch die eigen-
artige Gestalt und Stellung der in grofser An-
zahl angeordneten Schraubenfliigel.

Auf der beiliegenden Zeichnung ist die An-
ordnung der Schrauben an der Gondel und
eine Ausfithrung derselben dargestellt. Es zeigt
Fig. 1 ein Luftschiff von fischférmiger Gestalt
in der Seitenansicht, Fig. 2 dasselbe im Grund-
rifs mit den zu beiden Seiten der Gondel an-
gebrachten Luftschraubenwellen, Fig. 3 einen
Grundrifs der Gondel; Fig. 4 und 5 stellen
einen Theil der Schraubenwelle in Seiten-
bezw. Vorderansicht dar.

In der Mitte des Ballonk&rpers a, etwas
unterhalb der Lingsachse liegt die Gondel b.
Diese besteht aus dem am Gerippe des Ballons
befestigten Boden ¢ und aus den Seiten-
winden d. Ueber der Mitte derselben ist ein
mit Oeffnungen oder Fenstern versehener
Raum e vorgesehen, welcher den Insassen den
Ausblick gestattet.

Auf den einen Theil des Ballongerippes

bildenden Rundstangen f drehen sich die von
der Kraftmaschine g angetriebenen Schrauben h.
Die Uebertragung der Drehbewegung der An-
triebsmaschine auf die Schraubenwelle geschieht
hier beispielsweise durch Riemen- oder Seil-
trieb. Die - Schrauben h bestehen aus einer
hohlen, leichten Welle bezw. einem Rohre i,
welches in geeigneter Weise auf der Achse f
drehbar gelagert ist und windrosenartig an-
geordnete, in dicht auf einander folgenden
Kreisen stehende Fliigel h tragt (Fig. 4 und 5).
Die Fltigel haben eine beliebige, z. B. Birnen-
form. Dieselben sind vollig flach und stehen
im Winkel zur Lingsachse der Welle bezw.
des Rohres i. Infolge ihrer raschen Drehung
und ihrer schrigen Stellung durchschneiden
die Fliigel leicht die Luft und ftahren die Vor-
wirtsbewegung des Luftschiffes herbei.

Die Antriebsvorrichtung ist derartig einge-
richtet und die Schraubenfliigel sind so ein-
gestellt, dafs sich die linken Fliigelwellen in
der einen Richtung und die rechten in der
entgegengesetzten Richtung drehen miissen, um
die Vorwirtsbewegung des Aerostaten zu ver-
anlassen. Lifst man die Antriebsmaschine im
entgegengesetzten Sinne laufen, so wird hier-
durch natiirlich die Riickwirtsbewegung des
Luftschiffes. veranlafst werden.

PATENT-ANSPRUCH:

Schraube fiir lenkbare Luftschiffe, gekenn-
zeichnet durch flache, im Winkel zur Lings-
achse der Antriebswelle sitzende, windrosen-
artig angeordnete Fliigel, die in dicht auf ein-
ander folgenden Kreisen auf einer konischen,
rohrartigen Nabe sitzen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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