10

15

20

25

30

35

& uu;hmn des
Haseelichon Fatondambs,
émcwtu;bf \wammfmw
hv ‘?int.ocﬁuwe
‘m.lr ve M.

KAISERLICHES

PATENTSCHRIFT

— Nt 142414 —
KLASSE 4 e¢.

ANNE JACOBUS MATHYS AUGUST van per DOES pe BYE
v TJIKINIE-WELTEVREDEN B. BATAVIA.

Vorrichtung zur Erzeugung von Blinkfeuer mittels Gas fiir Kiisten- und Hafenbeleuchtung.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 15. Juli 1902 ab.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Vorrichtung zur Erzeugung wechselnder
Lichtwirkungen fiir Kiisten- und Hafenbe-
leuchtung, bei welcher als Brennstoff Azetylen
oder ein hnliches Gas Verwendung findet.
Die Vorrichtung ist auf der Zeichnung durch
Fig. 1 in einem senkrechten Schnitt und Fig. 2
ebenfalls in einem senkrechten Schnitt fecht-
winklig zu Fig. 1 dargestellt.

Fig. 3 zeigt eine Oberansicht des Apparates,
wihrend Fig. 4 bis 6 Einzelteile veranschau-
lichen.

Die Vorrichtung besteht aus einem Zylinder1
(Fig. 1), welcher von einem Zylinder 2 um-
geben ist. Beide Zylinder sind durch einen
ringformigen Boden 3 derart miteinander ver-
bunden, daB zwischen den Zylindern 1 und 2
ein Raum 5 zur Aufnahme einer Sperrfliissig-
keit entsteht, in welcher sich eine Gasbehilter-
glocke 4 gasdicht auf- und abbewegen kann.
Der Zylinder 1 besitzt einen Boden 6, welcher
mit einem SchlammablaBhahn 7 versehen ist,
wihrend die oberen Enden der Zylinder1 und 2
offen sind. Die Glocke 4 hingegen ist oben
durch einen Deckel 8 abgeschlossen. Die Zu-
und Ableitung des Gases erfolgt durch Rohre 9
und 10 (Fig. 3). Die Aufwirtshewegung der
Glocke 4 wird durch einen Anschlag gehemmt,
welcher aus einer mit einer Durchtrittséffnung
versehenen, quer iiber dem Deckel 8 der
Glocke 4 gelagerten Stange oder Platte 11 be-
steht, durch welche ein mit der Glocke verbun-
dener Fithrungszapfen 12 hindurchtritt, um die
Glocke zentrisch zu fithren. Die den Anschlag
bildende Platte oder Stange 11 wird durch mit

der Zylinderwandung 2 verbundene vertikale
Stangen 13 getragen, auf deren Gewinde die
Platte oder Stange mittels Muttern und Gegen-
muttern je nach Bedarf in der Hohe verstellt
werden kann. Am unteren Ende zweigt von
dem Zylinder 1 ein Rohr 14 ab, welches schrig
aufwirts steigend zu einem Behélter 15 fithrt.
In diesem Rohr 14 ist eine Stange 16 ange-
ordnet, welche zur Regulierung einer die Miin-
dung des Rohres 14 in den Zylinder 1 bedecken-
den VerschluBklappe 17 dient. Diese Ver-
schlufklappe 17 wird von einer bei 18 gelenkig
gelagerten Stange 19 getragen, welche um ihre
Aufhingung 18 schwingend die Klappe 17
gegen die Miindung des Rohres 14 nahern oder
von derselben entfernen kann. Je nachdem
nun die in dem Rohr 14 befindliche Stange 16
mehr oder weniger in das Innere des Zylin-
ders 1, aus dem Rohr 14 herausragend, einge-
stellt ist, wird die Verschlufiklappe 17 mehr
oder weniger sich der Zylinderwandung nahern
oder aber sich mehr von derselben entfernen.
Zur Verstellung der Stange 16 kann ein Hand-
griff oder dergl. dienen, wihrend eine Mutter
mit Gegenmutter zur Sicherung der Einstel-
lung der Stange 16 dient.

Wird durch die Zuleitung 9 Gas in den Zy-
linder 1 geleitet, so wird die passend gewahlte
und in dem Zylinder befindliche Fliissigkeit,
welche von derartiger Zusammenstellung sein
muB, daB sie bei normaler Temperatur gleich-
miBig fliissig bleibt und einen schidlichen Ein-
fluB nicht ausiibt (z. B. Petroleum von 65° C.
Entflammungspunkt oder zweiprozentige Kar-
bollésung ), durch das Rohri4 in den Raum1ig
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“koénnen.

gepreft. Ist nun die Stange 16 mehr in das
Innere des Zylinders 1 hineinragend eingestellt,
so wird die Verschluiklappe 17 ebenfalls mehr
von der Eintrittséffnung der Zylinderwan-
dung 1 entfernt sich befinden und somit die
Fliissigkeit schueller in das Rohr 14 und eben-
falls auch in den Sammelbehilter 15 gelangen
Ist die Stange 16 hingegen derart
eingestellt, dal sie nur um ein Geringes in das
Innere des Zylinders 1 hineinragt, so wird die
VerschluBlklappe 17 sich der Wandung des
Zylinders 1 ndhern und somit die Fliissigkeit
nur mit geringer Geschwindigkeit in den Be-
hilter 15 einstrémen. Es wird also in gleichen
Zeiten bei verschiedener Einstellung der Stange
16 durch den langsamen Abfluf der Fliissig-
keit ‘auch die Fiillung der Glocke nur langsam
stattfinden koénnen, wihrend umgekehrt eine
schnellere Fiillung moglich ist.

Wird durch das Ableitungsrohr 10 hingegen
das in dem Zylinder 1 und der Glocke 4 be-
findliche Gas abgeleitet, so flieft die in dem
Behilter 15 befindliche Fliissigkeit durch Rohr
14 wieder in den Zylinder 1 zuriick und Sffnet
hierbei stets die VerschluBklappe 17 von selbst
geniigend, so daBl -entsprechend der Gasent-
nahme die Fliissigkeit ziemlich energisch und
schnell zuriickflieBen kann.

Durch das Steigen und Sinken der Fliissig-
keit wird ein Schwimmer 20 in dem Zylin-
der 1 auf- und abwirts bewegt, der mittels
seiner Stange 21 in einem im Zylinder 1 an-
geordneten Lagerauge 22 (Fig. 2) gefilthrt ist.
Der Schwimmer 20 steht mit einer Briicke 23
(Fig. 5) in® Verbindung, welche mittels der
Zapfen 24 in dem oberen Teil des Zylinders 1
gelagert ist. Von dieser Briicke zweigt sich
ungefihr in der Mitte ein Arm 25 (Fig. 4) ab,
welcher in seinem gabelférmig ausgebildeten
Teile eine gelenkig gelagerte Mutter 26 trigt.
Da die Briicke 23 um die Zapfen 24 eine Dreh-
bewegung ausfithren kann, gleichzeitig aber
auch die Mutter 26, welche die iiber den
Schwimmer hinausragende Stange 21 umgibt,
gelenkig mit dem Arm 25 verbunden ist, so
kann der Schwimmer 20 auf- und abwairts stei-
gen und versetzt hierdurch die Briicke 23 je
nach seiner Bewegung in eine nach rechts oder
links schwingende Bewegung.

Diese Lagenverinderung wiederum bew1rkt
das abwechselnde Offnen und Schliefen des
Gas-Zu- bezw. Abfithrungsrohres auf folgende
Weise: An der Briicke 23 ist ein rechtwinklig
zu derselben angeordneter Arm 27 vorgesehen,
welcher um eine gleiche Linge {iber die Briicke
nach rechts und links hinausragt und an beiden
Enden einen Behilter trigt, in welche Glas-
gefifle 28 eingesetzt werden kénnen.

Diese GlasgefiBle sind zum Teil mit Queck-
silber 29 (Fig. 6) gefiillt, und zwar sind die

Spiegel so gewihlt, daff bei der Normalstellung
die unteren Enden der Glasrohre 30 bezw. 31,
die in passender Art mit den Zu- und Ab-
leitungsréhren g bezw. 10 in Verbindung
stehen, in die Quecksilberfiillung 29 eintauchen.

Je nachdem nun das eine Quecksilbergefif
28 sich senkt, also von der Miindung des
Rohres 30 oder 31 entfernt wird, wird die be-
treffende Miindung dieses Rohres freigegeben,
so dafl hierdurch entweder die Gas-Zu- oder
Ableitung gedéffnet wird.

Bei dem Einstromen des Gases findet als-
dann ein Zuriickdriicken der Fliissigkeit in dem
Behdlter 15 statt, was zur Folge hat, daB der
Schwimmer 20 sich senkt und die Briicke 23
umsteuert. Ist die Glocke 4 oder der Zylin-
der 1 so weit gefiillt, daf eine Entleerung des
Gases stattfinden muB, so hat inzwischen auch
der Schwimmer 20 mit der immer mehr heraus-
stromenden und in Behilter 15 iibergleitenden
Fliissigkeit seinen tiefsten Stand erreicht und
hierbei die Briicke 23 in der entgegengesetzten
Richtung umgesteuert, so daf das rechte Ende
des ‘Armes 27 sich abwirts bewegt und der
mit demselben in Verbindung stehende Queck-
silberbehilter sich gleichfalls senkt. Es findet
also hierdurch ein Offnen der Zuleifung 31
statt.

Das durch die Leitung 31 entwe1chende Gas
wird durch die Leitung 10 (I'ig. 3) der eigent-
lichen Bele‘uchtungsanlage zugefithrt.

Das Zuleitungsrohr 30 ist ein gewdhnliches
Rohr, wihrend das andere 31 in besonderer
Art ausgebildet ist. Es ist nidmlich nahe-
liegend, daB, sobald das Ableitungsrohr 31 in
dem Quecksilberspiegel eingetaucht ist und ein
Ablassen des Gases durch das Rohr 31 statt-
finden soll, durch den Gasdruck selbst Queck-
silber mit in das Rohr 31 hineingerissen wird,
welches dann das Gas verunreinigt. Um dieses
zu verhiiten, ist von dem Rohr 31 ein zweites
kiirzeres Rohr 32 abgezweigt, dessen Miindung
mit ‘dem Quecksilberspiegel abschneidet, wenn
die Mindung des Rohres 31 durch den Queck-
silberverschlul noch gesperrt ist. An der-
jenigen Stelle, an welcher das Rohr 32 in das
Rohr 31 einmiindet, ist das Rohr 32 sich nach
unten kriimmend abgebogen.

Wird nun bei dem Ablassen des Gases durch
das ausstromende Gas Quecksilber im Rohr 32
mitgerissen, so kann dasselbe nur bis zu der-
jenigen Stelle mitgefiihrt werden, an welcher
das Rohr 32 in das Rohr 31 iiberfiihrt. Hier
wird dasselbe in das Rohr 31 abgegeben und
in demselben durch sein Eigengewicht in die
Quecksilbermasse zuriickfallen, so daff es also
mit dem in dem Rohr 31 abziehenden Gas nicht
mitgerissen werden kann.

Um endlich zu bewirken, daB erst in der je-
weiligen Endstellung des Schwimmers die Um-
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steuerung eintritt, also die Umsteuerung des
Verschlusses f{ir die Rohre 30 und 31 nicht
im gleichen Schritt mit der Bewegung des
Schwimmers 20 stattfindet, ist mit der Briicke
23 ein quer zu dieser gerichtetes Rohr 33 ver-
bunden, in welchem eine teilweise mit Queck-
silber gefillte Rohre 34 ruht. Nimmt nun die
Briicke 23 eine Schrigstellung ein, so wird
auch das Quecksilberrohr 34 entsprechend
schrig eingestellt. Das in demselben befind-
liche Quecksilber sammelt sich bei dieser
Schrigstellung des Rohres 34 an dem nach
abwirts gesenkten Ende und bildet somit ein
Ubergewicht, welches die Briicke 23 so lange
festhilt, bis der Schwimmer einen Teil seiner
entsprechenden Abwirts- oder Aufwirtshewe-
gung ausgefithrt hat.

Um auch die Bewegung des Rohres 34 zu
begrenzen, so daB} ein zu weites Umschlagen
der Briicke verhindert wird, sind in dem Zylin-
der 1 Anschlige vorgesehen, welche Auflager
fiir das jeweilig nach unten geneigte Ende des
Rohres 34 bilden.

Der Arbeitsgang der Vorrichtung ist also
folgender:

Ist in dem Zylinder 1 und der Glocke 4 wenig
(Gas vorhanden, so ist alle Fliissigkeit aus dem
Behilter 15 durch das Rohr 14 in den Zylinder
niedergeflossen, gleichzeitig hat aber auch der
Schwimmer 20 seine hdchste Stellung erreicht
und hierbei die Briicke 23 derart umgesteuert,
daB der Arm 27 (Fig. 6) mit seinem linken
Ende sich senkt und somit der Quecksilber-
spiegel des Gefilles 28 sich von der ZufluB-
leittng 30 entfernt. Diese letztere wird hier-
durch gedffnet und es kann nunmehr Gas aus
dem Gaserzeuger in den Zylinder 1 bezw. in
die Glocke 4 gelangen. Sobald das Gas ein-
stromt, beginnt auch die Glocke 4 sich zu
heben, bis sie an dem Anschlag 11 festgehalten
wird. Beim weiteren Einstromen von Gas
driickt dasselbe die in dem Zylinder 1 befind-
liche Fliissigkeit durch das Rohr 14 in den Be-
hilter 15. Ist durch entsprechende Einstellung
der Stange 16 die VerschluBklappe 17 weiter
von der Zylinderwandung entfernt, so wird das
Ausstromen der Fliissigkeit schneller vor sich
gehen, wihrend bei ndherer Einstellung der
VerschluBklappe 17 an die Wandung des Zy-
linders 1 der Abflufl der Fliissigkeit langsamer
stattfindet.

Bei dem Entweichen der Fliissigkeit sinkt
auch der Schwimmer 20 und steuert hierbei
nahe seiner tiefsten Stellung die Briicke 23
mit dem Arm 27 derart um, daB das auf der
linken Seite des Armes 27 befindliche Gefif 28
mit seinem Quecksilberspiegel sich vor . die
Mindung des ZufluBrohres 30 legt und dieses
verschlieBt, wihrend die rechte Seite des Armes
27 sich mit dem Quecksilbergefih von der Gas-

ableitung 31, 32 entfernt, um diese zu Sffnen.
Es” wird somit das im Behilter 1 befindliche
Gas durch das Rohr 31 und das mit diesem
verbundene Ableitungsrohr 1o zu den Beleuch-
tungskorpern gelangen, wo es auf beliebige
Weise entziindet wird. :

Sobald der Schwimmer seine tiefste Stellung
erlangt hat und das Umsteuern des Armes 27
stattfindet, legt sich auch die Quecksilberréhre
34 um, bildet hierdurch ein einseitiges Uber-
gewicht fir die Briicke 23 und hilt diese in
der angegebenen Lage so lange fest, bis durch
den Auftrieb des Schwimmers eine die Be-
lastung tibersteigende KraftiuBerung erzeugt
wird. Dieser Fall tritt wieder ein, sobald das
Gas beinahe vollkommen entwichen ist und die
in dem Behilter 15 angesammelte Fliissigkeit
durch das Rohr 14 unter gleichzeitiger selbst-
tatiger Offnung der VerschluBklappe 17 wieder
in den Zylinder 1 zuriickfliefit.

Will man kurze Lichteffekte und lange Ver-
dunkelungen haben, so mufl die Durchtritts-
offnung vom Zylinder 1 verkleinert werden
und an Stelle des ganzen Zylinderinnenraumes
ein geringerer Teil desselben in Benutzung ge-
nommen werden. Dieses kann dadurch erreicht
werden, daf man diesen Zylinder (wie aus
Fig. 3 ersichtlich) zum Teil mit - Portland-
zement oder Gips auskleidet, wodurch die
Flitssigkeit sich nur in geringerem Male in
dem Zylinder 1 sammeln kann. Bei sehr
starken Lampen und langem Anhalten der
Lichtstrahlung macht es sich notwendig,
hohere Glocken zu verwenden.

Der Gasdruck im Apparat muBl im Ver-
héltnis zum Druckverlust in der Leitung regu-
liert werden. Zur Uberwachung des Gas-
druckes empfiehlt es sich, ein Manometer oder
sonst dergleichen anzuordnen. Der Apparat
selbst ist vorteilhaft in einem Kasten einge-
schlossen und besitzt seitliche Offnungen, durch
welche AbfluBBrohre hindurchgehen, welche die
itberschiissige Fliissigkeit ableiten. - Um das
Eindringen von Insekten véllig zu verhindern,
empfiehlt es sich, ein kleines Gefall mit Naphta-
lin in den Kasten einzusetzen.

PATENT-ANSPRUCHE:

1.  Vorrichtung zur FErzeugung von
DBlinkfeuer mittels Gas fiir Kiisten- und
Hafenbeleuchtung; gekennzeichnet durch
cinen mit einem Fliissigkeitshehélter (15)
kommunizierenden Gassammelzylinder (1),
dessen Gaszufithrungsrohr (9) und Gas-
ableitungsrohr (10) wechselweise daduarch
gedffnet und geschlossen werden, dafl durch
den Gasdruck die Fliissigkeit des zylindri-
schen Gassammelraumes (1) in den Behil-

ter (15) iibergefiihrt und hierdurch das.

Sinken eines Schwimmers (20) bewirkt
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wird, der in seiner tiefsten Stellung die
Ventile (28) der Leitungen so einstellt, daB
Gas aus dem Sammelranum wieder entweicht
und die Flissigkeit in denselben zuriicktritt,
wodurch wiederum das Steigen des
Schwimmers veranlaft wird, der in seiner
hochsten  Stellung ein  abermaliges Um-
steaern der Ventile bewirkt.

2. Ausfithrungsform der Vorrichtung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Umsteuerungsvorrichtung fiir die
AbschluBventile (28) aus einer mit dem
Schwimmer (20) durch einen Arm (25)
gelenkig verbundenen, in Zapfen (24) dreh-
bar gelagerten Briicke (23) besteht, welche
in den jeweiligen Endstellungen des
Schwimmers (20) seitlich ausgeschwungen
wird und dabei die Umsteuerung der Ven-
tile (28) bewirkt.

3. Ausfithrungsform der Vorrichtung
nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet
durch ein an der Briicke (23) rechtwinklig
zu dieser angeordnetes, mit Quecksilber ge-
fiilltes Rohr (33), in dessen gesenktem
Schenkel in den jeweiligen Endstellungen
der ausgeschwungenen Briicke (23) das
Quecksilber sich sammelt, so daBl durch das
seitliche Ubergewicht die Briicke so lange
festgehalten wird, bis der Schwimmer (20)
einen Teil seiner Abwirts- bezw. Aufwirts-
bewegung ausgefiihrt hat, mithin erst in den

jeweiligen Endstellungen desselben die Um-
steuerung der Ventile (28) stattfindet.

4. Ausfithrungsform der Vorrichtung
nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daf das wechselweise Offnen und
SchlieBen der Gaszuleitung (9) bezw. der
Speiseleitung (10) mittels Quecksilberver-
schlusses dadurch bewirkt wird, daBl an
einem Querarm (27) der Briicke (23)
Quecksilberbehilter (28) angeordnet sind,
in welche die nach unten umgebogenen
Miindungen (30,31) des Gas-Zu- bezw.
Abfithrungsrohres (9 bezw. 10) in den
Endstellungen der seitlich ausgeschwunge-
nen Briicke eintauchen.

5. Ausfiihrungsform der Vorrichtung
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB von dem umgebogenen Stutzen (3I)
der Verbrauchsleitung (10) ein Rohr (32)
abgezweigt ist, dessen untere Miindung
beim Abschluf der Verbrauchsleitung (31)
bis zum Quecksilberspiegel des Quecksilber-
gefifles (28) reicht, mit seinem oberen
Ende aber bogenférmig in das tiefer in das
Quecksilbergefa (28) gefithrte AbAufirohr
(31) {iberleitet, so daB beim Ablassen des
Gases etwa mitgerissene Quecksilberteilchen
durch die bogenférmige Kriimmung des
Rohres (32) in das Rohr (31) zuriickfallen
und wieder in den Quecksilberbehilter (28)
gelangen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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