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Auf beiliegenden Zeichnungen stellt:

Fig. 1 eine Lingsansicht und

Fig. 2 eine Vorderansicht des Apparates dar.

Der Ballon A4 besitzt eine linglich gestreckte
Form, ist mach vorn etwas zugespitzt und nach
hinten etwas mehr abgerundet. Er ist be-
stimmt, ein leichteres Gas als Luft aufzunehmen
(Wasserstoff, Leuchtgas etc.) und besteht aus
einem Netzwerk ¢ und dem {iblichen gefirnifsten
Seidenstoffe, wie er fiir derartige Zwecke ver-
wendet wird. Der Ballon wird von einem
System fester Stibe B umfafst, welche eines-
theils dem Ballon mehr Halt geben, anderen-
theils aber die Verbindung desselben mit dem
_ Fliegenden vermitteln sollen. )

Das dem Ballon zu gebende Tragvermi)'genA

richtet sich nach der Constitution des Fliegen-
den, man wird jedoch gut thun, nicht viel

unter das Gewicht des Apparates sammt Fliegen-

den zu gehen, so dafs . dem letzteren nur der
Widerstand gegen Vorwirtsbewegung zu iiber-
-winden verbleibt. - Der 'Fliegende hingt in
einem Panzer C, welcher so angebracht wird,
dafs er der Bewegung von Armen und Beinen
nicht hinderlich ist.© Dieser Panzer wird um-
geschnallt und ist mit dem Gestell B des
Ballons durch mehrere Stibe D derartig ver-
bunden, dafs der Ballon selbst noch alle
Stellungen in der Verticalebene annehmen kann.

Mit dem Panzer ist zugleich.ein Gestell &
verbunden, welches die festen Drehpunkte fiir
die Fliigel # abgiebt. Die vier Fliigel sind
derartig mit einander verbunden, dafs die beiden
oberen & hochgehen, wenn die unteren G
herabgehen. Sie sind mit jalousieartigen Klap-
pen & versehen, welche sich offnen, wenn die
Fliigel sich heben, sich aber von selbst schliefsen
und der Luft Widerstand entgegensetzen, wenn
die Fliigel sich senken.

Die Stangen 4 der Fliigel 7 sind bei / dreh-
bar an dem Gestell £ befestigt und werden
von den Armen des Fliegenden bewegt; sie
sind durch die Stangen 4 mit dem Ballon und

durch die Stangen / mit den unteren Fligeln G

verbunden. Die Stangen ¢ der letzteren sind
bei £ mit dem Gestell £ drehbar verbunden.
Die Bewegung der unteren Fliigel nach abwirts
wird durch die Bewegung der Fiifse unterstiitzt,

welche in irgend einer passenden Weise auf
‘die Stangen tibertragen wird. Wie Fig. 2 zeigt, .
ist hier beispielsweise ‘eine Traverse ! ange-

[

wendet, deren Enden. durch Schniire s, welche

tiber ‘Rollen 7 gehen, mit den Hebeln o yer- .
bunden sind, die in,p ihren Drehpunkt haben,
und mit ihren Augen ¢ an die Verbindungs- -

stangen 7 greifen.-

Die Wirkungsweise dieses FlﬁgélA-A‘pparates ist .

folgende: L e v
Der Fliegende bringt zugleich seine Arme

herunter und zieht die Beine herauf. Beim

Herunterziehen der Arme kann_ erf eine be:

deutende Kraft entwickeln, so dafs .durch die -

abwirtsgehende Bewegung der oberen Fliigel 7
dem ganzen -System eine gewisse aufsteigende

Bewegung verliehen wird; die unteren * Fltigel .
bewegen sich hierbei aufwirts, wihrend der

Vordertheil des Ballons eine. nickende Be-
wegung annehmen wird. Tn dem hierauf folgen-
den Stadium kommen die Beine des Fliegenden
zur Geltung und bewirken die Abwirtsbewegung
der unteren und Aufwirtsbewegung der oberen
Fliigel, was noch durch aufwirts wirkende Kraft
des Ballons begiinstigt wird. Da man bei der

tretenden Bewegung eine grofse Kraft auszu-

iben im Stande ist, so ist einleuchtend, dafs

durch die beschriebene Vertheilung der Arbeit
die Muskelkraft des Fliegenden am giinstigsten . °

ausgenutzt wird.

Eine Steuerung findet dadurch statt, dafs die: ~

oberen Fliigel nach der entsprechenden Richfung

hin bewegt werden, was infolge der beweglichen -

Befestigung der Fliigelstangen & ermoglicht wird.

Nach Erfordernifs kann man. jedoch auch
mit dem Apparat ein passend construirtes Steuer
verbinden.. . : o .

Die Lage des- Ballons in" Bezug auf den
Fliegenden kann je nach 'Erfordernifs durch
Verldngerung - oder Verschiebung' der Stangen D
und % verdndert werden! . -

Schliefslich wird bemerkt, dafs die Verbindung
der oberen Fliigel mit den.unteren noch modi-
ficirt ‘werden kann, wenn nur die wechselweise
Bewegung dei Fliigel beibehalten wird.

.. PATENT-ANSPRUCH:

DervorbeschiiebeneFlug-Apparat, insbesondere -

die -Combination des Ballons 4 mit dem Panzer-
gestell €, der-die Lagerung fiir zwei obere und

-zwei untere - Fligel abgiebt, die wechselweise

von dem: Fliegenden bewegt werden. Die Fliigel

sind mit:] jalousiefdrmigén Klappen versehen, °

welche sich gegen den Wind schliefsen, mit dem
Wind -tffrien. -

Hierzu 2 Blatt’ Zeichrﬂmgeﬁ.
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