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Fliigelschraube mit Luftsécken als Treibvorrichtung fiir Luftschiffe.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 3o0. Juli 1879 ab.

Die vorliegende Erfindung bezweckt durch

die Anbringung von Gassicken iber den Fligeln
" einer Schraube, Luftschiffe in Bewegung zu
setzen.

In der Zeichnung ist in

Fig. 1 die Seitenansicht einer Fliigelschraube
mit Gassicken,

Fig. 2 die untere Ansicht derselben,

Fig. 3 die obere Ansicht derselben,

Fig. 4 die Combination zweier derartiger
Fliigelschrauben,

Tig. 5 die Seitenansicht eines Luftschitfes
dargestellt.

Die Fliigelschraube @ besteht aus einem Ge-

stell von Stahldraht, tiber welches luftdichtes
Segeltuch oder Blech gespannt ist. Ueber den
Fliigeln sind Gassdcke 4 angeordnet, welche
aus leichtem luftdichten Stoff ohne Gestell her-
gestellt sind, und welche, durch Gas aufgebliht,
die in der Zeichnung dargestellte Form an-
nehmen sollen. Um die Axe # der Schraube
ist ein‘Ballon ¢ angebracht, welcher mit den
Gassicken in Verbindung steht. Durch den-
selben wird das Gas in die Gassicke durch

einen Schlauch geleitet, welcher nach der
Fiillung an der Axe fest zugebunden wird.

Bei der in Fig. 4 dargestellten Combination
zweler mit Gassicken versehener Fliigelschrauben
werden dieselben in entgegengesetzter Richtung
bewegt. Die Axe 7 der unteren Schraube ist
durch eine Biichse gebildet, welche die Axe m
der oberen Schraube nur in ithren Endpunkten
beriihrt, um die Reibung mdéglichst zu ver-
ringern.

Das in Fig. 5 dargestellte Luftschiff hat auf
jeder Seite zwei Doppelschrauben und an der
scharf auslaufenden Spitze zur seitlichen Be-
wegung eine vertical gestellte Schraube, welche
durch eine Doppelschraube ersetzt werden kann.

Die Seitenwinde des Schiffes sind an den
Stellen, wo sich die Fliigelschrauben befinden,
nach innen eingebogen, um die Breite des
Luftschiffes zu verringern.

PATENT-ANSPRUCH:
Die Anbringung wvon Gassicken {iiber den
Fliigeln einer Schraube, welche als Treibvor-
richtung fiir Luftschiffe bestimmt ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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he mit Luftsicken als Treibvorrichtung fir Luftschiffe.
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