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Fig. 1 der beiliegenden Zeichnung ist ein
Verticalschnitt durch die Gesammtanordnung,
Fig. 2 eine Oberansicht des Fahrzeuges mit
hinweg gedachter &#ufserer Bekleidung. Die
Fig. 3, 4 und 5 zeigen in grofserem Mafs-
“stabe die  wesentlichsten Details des Luft-
ballons.

Der Ballonkorper, Fig. 1, besteht aus- zwei
flachkegelfsrmigen Theilen, welche mit ihren
Grundflichen an einander stofsen. Die Ver-
bindung ist durch einen rund umlaufenden,
nach Art eines Blasebalges mit Falten ver-
sehenen oder teleskopartig ausziehbaren oder
aus Gummi bestehenden Ring B bewirkt. Da
dieser Ring nicht die zum Durchschneiden der
Luft glinstigste Form besitzt, ist derselbe mit
einer weiteren Umkleidung B! wvon
schirfter Form versehen.
dieser den #ufsersten Rand des Ballonkdrpers
bildenden Umkleidung bestehen aus Klappen
oder Rahmen D, Fig. 5. Dieselben sind mit
der tibrigen Ballonhiille bei m bezw. n, Fig. 4,
durch Scharniere verbunden; die Verbindung
der Klappen' der oberen Reihe mit den ‘cor-
" respondirenden der unteren Reihe ist ‘ebenfalls
durch Scharniere, die seitliche Verbindung da-
gegen mit den Nachbarklappen durch bieg-
same Stoffeinsiitze E, Fig. 5, bewirkt, alles
dies, damit bei Verinderungen im - Vertical-
durchmesser des Ballons die #ufserste zuge-
schirfre Umkleidung sich mit ausdehnen bezw.
_der verinderlichen Breite des Faltenringes B
anpassen kann, ohne an Form und Festigkeit
zu verlieren.

zuge-

Die beiden Theile.

Die Mantelfiichen der beiden Flachkegel A
und A! sind, um vollkommen gasdicht zu
sein, aus Metall, der Faltenring B dagegen
aus undurchlissigem Gewebe hergestellt. . Ein
diinnes Blatt aus Papier oder anderem undurch-
lassigen Material . ist zwischen den beiden
Metallhiuten, welche die Ballonhiille bilden,
angeordnet. Diese letztere wird von einem
inneren - Gertist aus Zugstangen, Steifen und
Streben F F F!' F! unterstiitzt. Aufserdem
sind in gewissen Entfernungen Verticalstangen
G G angebracht, welche beim Ausdehnen oder
Zusammenziehen des Ballons als Fihrung
dienen.

Die Spitze des unteren Flachkegels A ist
nach innen eingedriickt und bildet eine konische
Kammer H, an deren Dach die vorerwihnten
Zugstangen F F! angebracht sind. Unter dieser
Kammer hingt an dem Fiibrungsrohr M die
Gondel H'. :

In der Spitze des Daches der Kammer be-
findet “sich eine Stopfbiichse I, welche eine
Verticalstange J umschliefst. Diese Stange J
steht mit der Spitze des oberen Kegels A! in
fester Verbindung und dient den verschiedenen.
Zugstangen und Steifen des letzteren als Strebe-
pféiler.

Ein Theil der unteren Hilfte der Stange J
ist als Zahnstange K ausgebildet, in welche
ein auf der Welle - eines auf einem Zwischen-
boden S befestigten Haspels angeordnetes
Zahnrad L eingreift. Ein festes Fiihrungs-
rohr M umgiebt die Stange J, indem es eine



. Oeffnung fiir das Eingreifen des Zahnrades L
< freilafst. Das Fiithrungsrohr trigt einen an

. -.ihm befestigten Ring N, auf welchem sich die

- ‘bogenfsrmige Schiene P frei drehen kann, und
den unteren, um M gleitenden Ring O, auf
welchem ein unterer, schalenférmiger Boden
Q R ruht. Der Zwischenboden S und die
Winde der Kammer H sind mit dem Fiih-
rungsrohr M in starrer Verbindung. Ein
Hahn 7' dient zum Ein- und Auslassen von
Gas .in das Balloninnere.

Zu beiden Seiten des Fiihrungsrohres M
befinden sich, durch zwei das Rohr M um-
fassende Zahnstangen verbunden, die auf der
Bogenschiene P rollenden Belastungsgewichte X
- und X7, welche vermittelst des Zahnrades Y
in Bewegung gesetzt und hierbei durch die
mit der Schiene P in starrer Verbindung
stehenden Stangen Z gefithrt werden.

Das Innere der Ballonhiille ist mit einer die
Wirme schlecht leitenden Schicht ¢ bekleidet,
um das Gas gegen die Wirkungen des Tem-
peraturwechsels in der Atmosphire zu schiitzen.

Es soll nun in folgendem beschrieben
werden, wie der geschilderte Luftballon func-
tionirt.

“Der Luftballon befinde sich auf ebener Erde
in normaler Stellung, d. h. in labilem Gleich-
gewicht mit gleich weit vom vertical stehenden
Fithrungsrohr entfernten Belastungsgewichten X
. und XL

Wenn nun das Volumen des in diesem

Moment " ungefesselten Luftballons vergrofsert

wird, ohne dafs sein Gewicht eine Verinde-

rung erleidet, indem die beiden Ballonhalften
mit Hiilfe des auf dem Boden S stehenden

Haspels, des auf dessen Welle aufgekeilten

Zahnrades L und der Zahnstange K an J

aus einander gewunden werden, so wird der

Ballon vertical in die Hohe zu steigen suchen,

eine Richtung, fiir welche seine Form nicht

geeignet ist.
Wenn nun in demselben Augenblick ver-

mittelst des Haspels ¥ und der Zahnstange V'
. das eine Belastungsgewicht X dem Fiihrungs-

rohr M gendhert wird, wobei sich das andere

Gewicht X! um ebenso viel von der Mitte

entfernt, so wird sich das ganze Fahrzeug bis

zu dem gewlinschten Grade auf die Seite
legen. Es hat dies alsdann die Wirkung, dafs
der Ballon in der dem tiefer hingenden Ge-
wicht entgegengesetzten Richtung, mit der
keilférmigen Richtung voran, schrig empor-
steigt, und zwar mit einer Schnelligkeit, welche
der Volumenvermehrung und der gewihlten

Neigung entspricht. Diese Bewegung wird in

dem Mafse  beschleunigt, als der Luftballon

hohere Luftschichten erreicht, vermége des

Geringerwerdens des auf ihm lastenden Atmo-

¢

sphirendruckes und der daraus folgenden Ver-
grofserung seines Volumens. Sobald der Luft-
ballon in der gewiinschten Hohe angekommen
ist, werden die beiden Ballonhilften 4 A ein-
ander wieder ‘durch umgekehrte Drehung des
Zahnrades L genihert, wodurch das Volumen
des Ballons sich wieder vermindert. und der
Ballon gleichzeitig zu fallen beginnt. Wenn
man alsdann ‘das Belastungsgewicht X dem
Fuhrungsrohr M n#hert, wobei das Ge-
wicht X7 zum tiefer héngenden wird und das
Uebergewicht bekommt, so wird das Fahr-
zeug, nachdem es voriibergehend eine hori-
zontale Lage angenommen hat, sich nach der
entgegengesetzten Seite neigen -und in der
Resultante aus der Schwerkraft und dem
Widerstande, welchen die Ballonfliichen dem
Durchschneiden der Luft entgegensetzen, schriig
abwiirts, vorwirts fortschreiten, wobei auch
hier, abgesehen von der zunehmenden Fall-
geschwindigkeit, der zunehmende Atmosphéren-
druck beschleunigend mitwirkt.

Der Luftballon bewegt sich auf diese Weise
durch abwechselndes Aufsteigen und Senken
unter gleichzeitigem Laviren in verticalem Sinne
vorwirts, wobei die Bewegungsrichtung durch
Verstellen der um M nach einem beliebigen
Punkte des Horizontes drehbaren Schiene P,
welche die Belastungsgewichte X und X1
tréigt, entsprechend geiindert werdén kann.

PaTENT-ANSPRUCHE:

1. Ein Luftballon von dauernd-linsenfsrmiger
Form, bestehend aus zwei flachkegelf6rmi-
gen, durch einen nach Art eines Teleskops,
Blasebalges oder sonstwie ausdehnbaren
Ring B, welcher von einer weiteren,
nach aufsen keilf6rmig zugeschérfien Um-
kleidung B! mit ausdehnbarem Rande um-
geben ist, verbundenen Hohlksrpern A 41
welche, um das Volumen des Ballonk&rpers
zu verdndern und damit die Steigkraft des-
selben ohne Aenderung des Eigengewichtes
nach Belieben zu vergréfsern, zu. verrin-
gern oder ganz aufzuheben, vermittelst
einer in der Spitze des oberen Konus be-
festigten, unten in eine Zahnstange K endi-
genden, in einer Scheide M am unteren
Konus gefiihrten Stange J und eines in
die Zahnstange K eingreifenden, im  un-
teren -Konus gelagerten Zahnrades L ein-
ander gendhert oder von einander entfernt
werden kénnen.

2. Die Ballonhiille, bestehend aus zwei ah
der inneren Riistung befestigten, leicht aus-
wechselbaren Metallschichten, zwischen wel-
chen eine fiir Gase undurchdringliche
Schicht (Papier oder #hnliche Stoffe) an-
geordnet ist, mit einer inneren, aus einer



»die Wirme schlecht leitenden Stoffschicht ¢

. bestehenden Bekleidung.

- Die Anordnung des um die Biichse M

.- drehbaren Schienensystems P, auf welchem
mittelst der Zahnstange V und der Rider-

-anordnung Y oder sonstiger kinemiatischer

Mittel die Gewichtsmassen X und X' ver-

stellt werden konnen, um die Lage des

Ballons zur Horizontalen nach Belieben zu .
dndern und die Fortbewegung desselben in
schriig aufsteigender oder schrig abstelgen-
der Richtung zu bewirken.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN." GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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