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Anordnung von Lingsschotten bei Luftbailons.

Patentirt . im Deuts¢hen Reiche vom 19. Mirz 1889 ab.

Fig. 1 ist ein Langsschnitt des Luftballons,
Fig. 2 eine Ansicht desselben von unten,
. Fig. 3 eine Vorderansicht
Schnitt durch die Gondel. : ,
- Das Luftschiff besteht aus dem Ballon A4,
welcher an seiner Unterseite die Gondel B
trigt, in welcher die” Triebkraft sich befindet,
die ein Saugrad und die Propellerschraube C'
oberhalb der Gondel. antreibt; diese Rader
sind an dem hinteren Ende der Gondel an-
geordnet und an einem Gestell montirt, wel-
ches die Gondel mit dem Ballon verbindet.
Von der Gondel aus werden auch die seit-
lichen Fliigel D getrieben, welche tiber und
an den Seiten der Gondel angeordnet sind,
sowie die centralen Flugel E, welche direct
tiber der Gondel -und zwischen der letzteren
und dem Ballon sich befinden. .

An dem Vorderende der Gondel B und
bis an -die Unterseite des  Ballons heran-
reichend, ist die Steuervorrichtung F ange-
ordnet, welche von der geschlossenen Gondel
aus in Thitigkeit gesetzt wird.

Der Ballon A4 besitzt drei Abtheilungen
A" A" A, von.welchen die Abtheilung A’ die
‘unterste ist und durch entsprechende, nach
“unten reichende Streben die Gondel B tragt.
Die Abtheilung A" ist mit einem starken Holz-
rahmen’ versehen, welcher an seiner Aufsen-
. seite mit einem Gewebe (vorzugsweise Seide
oder anderem passenden Material) tiberzogen

ist. Die Abtheilung A' ist eiférmig gestaltet,

sie besitzt eine’ Spitze A* (s. Fig. 1 und 2) und
“ist an dem der Spitze entgegenliegenden Ende
etwas hoher, also umfangreicher, aber fast

desselben - mit |

senkrecht hinten abschneidend, wie aus Fig. 2
sich ergiebt. Die Seiten A5 haben die Gestalt
ecines V °(s. Fig. 3). Der mittlere Querschnitt
der Abtheilung A’ bildet an der oberen und
unteren ein Segment, an welchem sich die seit-
wirts nach oben -geneigten Theile A7 an-
schliefsen, die in die V-formigen Enden A°
tibergehen (s. Fig. 3). Diese Abtheilung A'
des Luftschiffes ist steif, und ihre Form wird
durch den Wind nicht verindert. Die Ab-
theilung 42 des Ballons A ruht mit ihrem
Boden auf der oberen Hilfte der Abtheilung 4,
hat fast halbkreisfsrmigen Querschnitt und- ist
in Langsrichtung sichelférmig gestaltet (s. Fig. 1).
Der Obertheil dieser Abtheilung A? ist aus ge-
wohnlichem Stoff, vorzugsweise Seide, herge-
stelit und bildet den Boden fiir -die Abthei-
lung A3, welche ebenfalls aus Seide verfertigt
ist und der Linge nach' ein parabolisches, der
Quere nach ein fast kreisformiges Profil hat.
Die obere Abtheilung A% verschiebt sich nach
der Richtung des Windes und nimmt je nach
der Richtung und Stirke des Windes ver-
schiedene Lagen ein, wie in Fig. 1 bis. 3
punktirt angegeben ist. Bei normalem Druck
des Windes oder bei normaler Geschwindig-

keit des Luftschiffes nimmt die obere Abthei-

lung 4% die in vollen Linien, Fig. 1, ausge-
zogene Stellung ein. Wird der Wind stiirker
und bewegt sich das Luftschiff in der Rich-
tung des Pfeiles a, Fig. 1, gegen den Wind,
so blist derselbe den Ballon derart, dafs die
Spitze der Abtheilung 4° vorn liegt und die
Abtheilung 4% nach hinten tiberragt, und wenn
der Wind in entgegengesetzter Richtung blist




und das Luftschiff stehen bleibt, so nimmt die

Abtheilung A3 eine solche Lage ein, dafs ihre

Spitze an dem hinteren Ende des Ballons
liegt.

Ein seitlicher Druck des Windes bewirkt
ein Ueberlegen der Abtheilung A% nach rechts
-oder nach links, wie in Fig. 3 in punktirten
Linien angegeben ist.

PATENT-ANSPRUCH: _

Die Anordnung dreier Lingsschotten bei
Luftballons in der Art, dafs das untere
Schott A’ in starrem Rahmen sitzt, wihrend
das mittlere A” durch hohen Gasdruck die
Winde straff spannt und das oberste A" durch
geringeren Gasdruck die Aufsenwand der Wind-
richtung entsprechend umformt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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