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Patentirt im Deutschen Reiche vom 7. November 1889 ab.

Am Vordersteven n des betreffenden Schiffes

-befindet sich die Kliise 1. Dieselbe besteht

aus einem ° feststehenden Kliisenmantel %, in
welchen der drehbare Kliiseneinsatz ! eingefiihrt
ist. Der Kliiseneinsatz hat in seiner Achse eine
Lingsdffnung fiir die Ankerkette o und eine
zweite Oeffnung fiir das Kabel p, und kann
der Kluiseneinsatz vermittelst Handspeichen,
welche in die sechs Oeffnungen g im Kliisen-
kranz eingesetzt werden, gedreht werden, wo-
durch die Verschlingungen der Kette und des
Kabels, welche durch die Wendungen des

" Schiffes entstehen, aufserhalb des Schiffes ge-

klart werden. Das Kabel wird durch den
Kabelhalter m gegen Auslaufen gesichert, jedoch
ist der Kabelhalter, welcher am Kabel befestigt
ist, im Kliiseneinsatz drehbar. Die zweite
Klitse, deren Trommel a den drehbaren Trom-
meleinsatz aufnimmt, ist in einiger Entfernung
von der vorderen Kliise in gleicher Hohe der-
selben angebracht. Der Hemmschuh o, wel-
cher durch die Schraube g gehalten wird,
schiitzt den Trommeleinsatz vor dem Aus-
gleiten aus dem Mantel. Die mittlere Oeffnung
dient fir den Durchgang der Kette nach dem
Spill, wo dieselbe in der gewdhnlichen Weise
festgehalten wird.

Der Leitungsring d wird von einer Isolirungs-
platte aus Hartgummi bis auf die kleine Oeff-
nung fir den Leitungsbolzen umgeben. Der
Leitungsring mit den drei Isolirungsseiten ist
feststehend, wohingegen die vordere Isolirungs-
platte an dem Trommeleinsatz befestigt und
mit der Trommel drehbar ist.
Leitungsbolzen werden durch die Spiralfedern
gegen den Leitungsring gedringt. Der Raum

Die beiden |

fiir die beiden Spiralfedern ist ebenfalls durch
Hartgummi isolirt, der tibrige Theil des Leitungs-
bolzens ist gleich dem Kabel mit einer isoliren-
den Schicht umgeben. Auf die angegebene
Weise wird ein ununterbrochener elektrischer
Stromkreis hergestellt. Die Umdrehung der
zweiten Kliise geschieht gleichmifsig mit der
Kliise I durch die gleiche Handhabung.

Um von Zeit zu Zeit festzustellen, welche
und wie viele Wendungen das Schiff gemacht
hat und wie viele Verschlingungen dadurch die
Kette mit dem Kabel gemacht hat, ist im
Compafs unter der Windrose ein Faden neben
der lothrechten Compafsachse hingend ange-
bracht. Dieser Faden geht durch eine Oefi-
nung im Compafsboden und kann beliebig
herunterhiingen. Macht das Schiff eine Wen-
dung und entsteht infolge dessen eine Ver-
schlingung der Kette mit dem Kabel, so wird
sich auch der Faden um die lothrechte Compafs-
achse drehen und somit anzeigen, wie viele
Verschlingungen des Kabels mit der Kette er-
folgt sind.

PATENT-ANSPRUCHE!: :

1. Eine Vorrichtung zur elektrischen Verbin-
dung eines Leuchtfeuer- oder Stationsschiffes
mit dem Festlande, dadurch gekennzeichnet,
dafs das Kabel (p) durch zwei in ihren
Lagern (a und k) drehbare Kliisen (b und ¢
gefiilhrt und in der einen Kliise () durch
einen Gleitcontact mit einem Leitungsring (d)
verbunden ist. _

2. In Verbindung mit der unter 1. angegebenen
Vorrichtung die Anordnung eines Fadens (f)
an der Compafsnadel (g), um die Anzahl
der Wendungen des Schiffes zu ‘bestimmen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL



/.

\\\\\m\/ g

Z)

%// | D207 = >
= T
I S\
. .\,- A
¢ T

V4 .\.\.\«\N,\Lk.\

wep JW SagIyISsuo ‘apuefsag
. [i {Je}s Jopo -seneyiyons sauje Bunpujgiep ueydsupele Janz Bunpyaiddo,
o' - -— >

WNSNH N NESYIVH 'V 'H



BV N
yuydsiualed 19

N\

, N ’M’

////V//////\ v

N WAL

A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.Vﬂ////////////.///////////\/&.:i__:

Zo LT

‘apuejysa
Wep W SaPIYOSSUORELS Jopo -JeneyoneT sauje fiunpuiguep UsyIsiele Jnz Bunyyorsion

WNSOH N NISYIVH 'V'H



Vorrichtung zu

7 ‘ 7

o™ V)
Ve %

\\é // .

S~

z

/ ’ S

7//// \\\\\\\\\>\‘//////////////>>// } -
//////7////////////// ////////////////////}//4’—- . ™ &-\'I:f::{///

T '
, BT T
“ ; o

o
7

2

=S

SehnrtF S,

‘@

|

wF)




H. A. HARRSEN m HUSUM.

Vorrichtung zur elekirischen Verbindung eines Leuchtfeuer- oder Stationsschiffes mit dem
Festlande.
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