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Flugapparat mit zweitheiligen Fliigeln.
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Den Gegenstand der vorliegenden Erfindung
bildet eine Flugmaschine, deren hebende, d. h.
das Fliegen bewirkende Vorrichtungen oder
Fliigel in ihrer Bauart und Wirkung genau
denjenigen eines Vogels nachgebildet sind. Die
Fliigel eines Vogels gliedern sich bekanntlich
in einen tragenden Theil, gebildet durch die
Schulter und Armschwinge, welche eine fest
geschlossene, leicht gewolbte Flache darstellt,
und einen bewegenden Theil, die Hand-
schwinge.  Letztere bewegt sich ungleich
energischer und schneller als die erstere gegen
die Luft, wobei die Schwungfedern der Luft
schiefe Flichen darbieten und dadurch eine
schnellere Vorwirtsbewegung erzielen.

In der beiliegenden Zeichnung ist diese
Flugmaschine in Fig. 1 in einer perspectivischen
Ansicht dargestellt. Die Fig. 2 bis 6 zeigen
spiter zu besprechende Einzelheiten der Con-

. struction.

Zwischen den beiden Fliigeln (Fig. 1) be-
findet sich ein senkrecht hingender, in Fig. 2
in Seitenansicht besonders dargestellter Rah-
men 4, an welchem die beiden Fliigel mittelst
Scharnieren B auf- und abschwingbar befestigt
sind. Die hintere Stange A’ dieses Rahmens
bildet fiir den Fliegenden die Riickenstiitze und
ist zu dem Zwecke so gebogen, dafs sie sich
an die Biegung der Wirbelsdule genau an-
palst. Sodann biegt sich die Stange 4’ um,
um einen Sattel C zu tragen und hierauf in

‘die vordere Stange A" des Rahmens A iiberzu-

gehen. Die vordere Stange A" bildet die
Bruststiitze fiir den Fliegenden. Aufserdem ist
in dem Rahmen A noch eine senkrechte
Stange A" befestigt, deren oberes Ende den

Rahmen um ein bestimmtes Stiick iiberragt
und die einem weiter unten erklirten Zwecke
dient. '

An der Riickenstiitze A' ist in Hohe des
Schulterblattes eine waagrechte Stange D so
lang wie die Schulterbreite befestigt. Eine
zweite solche waagrechte Stange E befindet
sich an der Riickenstiitze 4’ in der Gegend

der Hiiften. Beide Stangen D und E miissen
sehr fest mit der Riickenstiitze verbunden
sein. Von der unteren Stange E fithren zwei

nach der oberen D und
sind an beiden Stangen festgendht. = Diese
Riemen G' gehen tUber die Schulter des
Fliegenden hinweg und vorn nach dem Ver-
einigungspunkt A der Brust- und Mittelstiitze,
wo sie ebenfalls befestigt sind. An die Riicken-
stiitze ist endlich noch ein breiter Ledergiirtel J
angeniht, welchen sich der Fliegende um die
Hiften schnallt. Die Stiitzen und Stangen
sind aus Stahlrohr hergestellt, so dafs sie bei
ausreichender Festigkeit méglichst leicht sind.
Die beiden tragenden Fliigel P bestehen in der
Léangsrichtung aus drei Rippen a b ¢. Die
wichtigste davon ist die mittelste . IThre Form
und ihr Zusammenhang mit dem Rahmen A4
ist aus den Fig. 3 und 6 ersichtlich, welche
Figuren eine Seitenansicht und eine Ober-
ansicht des Fliigelgerippes geben. Die vordere
und hintere Rippe konnen schwicher sein als
die mittlere. Sie sind beide zum Unterschiede
von der geschwungenen Mittelrippe & (Fig. 1)
gerade. Diese drei Rippen sind durch Quer-
rippen d und e mit einander verbunden, so
dafs der ganze Fliigel an der mittelsten Rippe &'
bewegt werden kann. Die Querrippen sind

breite Riemen G’



entsprechend dem durch die Form der Mittel-
langsrippe b bedingten gewdélbeartigen Lings-
schnitt des Fliigels (Fig. 3) leicht gebogen. Die
Rippe e tragt rechts und links von der Fliigel-
mittelrippe b je eine Rolle £ *Das ganze eben
beschriebene Fliigelgerippe ist mit Aluminium-
blech tberzogen, so zwar, dafs
Rollen f in entsprechenden Einschnitten frei
drehen konnen. Der tragende Fliigel bildet

also eine sowohl vord vorn nach hinten, als

auch von rechts nach links nach der Mittel-
rippe sich vertiefende Fliche. An dem tragen-
den Fliigel P ist mittelst der Scharniere g
(Fig. 1, 3 und 6) der bewegende Fliigel Q an-
gelenkt, so dafs der bewegende Fliigel Q auf-
und abbewegt werden kann. Der bewegénde
Fliigel besteht aus einem Rahmen von Stahl-
réhren h, durch den eine Hauptrippe i fiihrt,

die sich an die Hauptrippe b des tragenden

Fligels P anschliefst. Die Rippe ist mit ihrem
Ende an dem Mittelsteg ' des Rahmens be-
festigt und mit zwei Hebeln % und I fest ver-
bunden, von denen. der eine & oberhalb, der
andere / unterhalb des Fliigels hervorragt. Jeder
dieser beiden Hebel ist durch ein tiber die
Rollen f laufendes Stahlseil m mit der
Stange A" verbunden, und zwar der Hebel /
mit dem oberen Ende der Stange bei I’, und
k mit dem unteren Ende der Stange bei &'
Zur Versteifung sind die Seile m hinter den
Hebeln bei h" noch mit dem Mittelsteg h' des
Rahmens h verbunden. In dem Rahmen sind
ferner jalousieartige Klappen n angeordnet. Die

Anordnung und gewdibte Form dieser Klappen -

ist aus den Fig. 4 und 5, die in vergrdfsertem
Mafsstabe einen Schnitt durch den Fliigel in
Richtung x - x der Fig. 1 zeigen, ersichtlich.
Die Klappen miissen so schmal sein, dafs jede
sich bequem aus der Stellung der Fig. 4 an
der nichtfolgenden Klappe vorbei nach unten
und in die Stellung der Fig. 5 bewegen kann.
Jede dieser Klappen # ist durch drei diinne
Seidenschntire ' an den beiden Enden und in
der Mitte an der nichstfolgenden Klappe von
unten her so befestigt, dafs sie sich nach oben
etwa um o,4m Offnen kann. Schlagen die
Flugel nach abwirts, so heben sich die
Klappen (Fig. 4) und lassen durch die zwischen
ihnen befindlichen Zwischenrdume geniigend
Luft durch, um den Fliegenden zu tragen und
zugleich infolge des Vorbeistreichens der Luft
an den schrigen Klappenflichen die Fort-
bewegung zu bewirken. Beim Heben der
Fligel hingegen schlagen die Klappen nach
unten (Fig. 5), wobei jedoch die zwischen ihnen
befindlichen Zwischenrume grofser sind als
beim- Senken der Fliigel (Fig. 4)

Dies kommt daher, dafs die Schniire #n' um
die Drehachse n" jeder Klappe herumgefiihrt
und sodann an der nichsten Klappe befestigt
sind, so also, dafs sich die Schatire um die

sich die’

Achsen n" abwechselnd auf- und abwickeln,
wie dies aus den Fig. 4 und 5 klar zu er-
sehen ist.

Die Bewegung der Flugel wird nun durch
zwei Zugstangen O bewirkt, welche an der
mittleren Rippe & des tragenden Fliigels bezw.
an der Querrippe d angreifen.

Diese Zugstangen O reichen bis zu den Fiifsen
des Fliegenden hinab und miissen so be-
messen sein, dafs ‘beim Strecken der Beine die
dufsersten Fliigelspitzen ungetihr mit den Fuifsen
in einer Ebene liegen. Die Fiifse stecken in
steigbtigelartigen Schleifen O’ am Ende der
Zuostancen Durch einen diinnen Riemen, der
um das Bein geschnallt wird, wird das Heraus—
gleiten des Fufses aus dem Steigbtigel ver-
hindert. .

Die Vorrichtung wirkt nun in folgender:
Weise: Angenommen, man streckt die Beme'
abwiirts, so wird infolge des Widerstandes der
beiden -Schulterriemen G’ - ein Heben des
Korpers unméglich und die beiden Trage-
fligel P werden unter Vermittelung der Zug-'
stangen O mit einer bestimmten Geschwindig-
keit nach abwirts bewegt. Da nun aber die:
Bewegungsfliigel Q durch die Seile #2 mit ihren
Hebeln £ und ! mit der - Mittelstange A" bei"
I’ und k&' verbunden sind, so wird bei dieser
Abwirtsbewegung des Tragefliigels P das Seil m
des Hebels | gespannt und der Bewegungs- -
fligel Q wird unter Vermittelung des Hebels I
viel schneller nach abwirts geschlagen wie
der Tragefliigel P, wie dies beim Vogel eben-
falls stattfindet. Umgekehrt wird beim Heben
des Tragefliigels P der Bewegungsfliigel Q
durch den Hebel £ und das bei k befestigte
Seil m auch viel schneller gehoben.

Bei dieser scharfen Abwirtsbewegung der
Fligel gegen die Luft wirken die Fliigel-
klappen mit ihrer leicht gewdlbten, schrig nach
oben gerichteten Fliche als schnell férdernde
Bewegungsmittel. Durch die Vorwirtsbewegung
aber kommen die Tragefliigel P erst zur Trage-
wirkung, wie dies z. B bel einer Scheibe der
Fall ist, die man mit der ausreichenden Kraft
und Geschwindigkeit durch die Luft wirft.

Zieht man die Beine nach oben, so werden
die Fliigel gehoben und die Klappen n be-
wegen sich abwirts, o6ffnen sich ganz und-
bieten somit der Luft in dieser Stellunc fast
gar keinen Widerstand. -

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Ein Flugapparat, bei welchem -die Be-
wegungsfliigel der aus zwei Theilen, einem
Tragefliigel (P) und einem Bewegungs-
fliigel (Q), bestehenden Fliigel mit Hebeln (%
und ) versehen sind, welche durch Seile (m)
derart mit festen Punkten (%k’'l’) des Rah-
mens (4) des Apparates in Verbindung
stehen, dafs die Bewegung der Trage-



fliigel (P) unter Vermittelung der Seile (m)

und der Hebel (k& bezw. I) eine be- |

schleunigte Bewegung der Bewegungs-
fliigel (Q) bewirkt.

. Ein Flugapparat nach "Anspruch 1, bei
welchem die Bewegungsfliigel jalousieartige
Klappen (n) haben, welche durch um die
Drehachsen der Klappen laufende Schniire

(n') mit einander verbunden sind, derart,
dafs sich die Schniire beim Senken des
Fliigels um die Drehachsen aufwickeln,
beim Heben der Fliigel dagegen abwickeln,
zum Zweck, im ersteren Falle die zwischen
den Klappen entstehenden Zwischenrdume
zu vergrofsern, im zweiten Falle sie da-
gegen zu verkleinern.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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