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Vorrichtung zur Erhaltung von Luft’schiﬁ‘en} in einer bestimmten Hohe mittels Barometers.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 31. Dezember 1895 ab.

Die Benutzung eines Barometers zur selbst-
thatigen Erhaltung eines Luftschiffes in be-
stimmter Ho6he ist bekannt. Bei einer von
Maxim angegebenen Einrichtung dieser Art
wird durch die Verbindung des Barometers
mit einem die Linge des Kolbenhubes fiir
das Kesselspeisewasser wie fir die Brennstoff-
zafuhr beherrschenden Organe bei eintretender
Schwankung des Barometerstandes die Linge
des Kolbenhubes entsprechend vergrifsert oder
verkleinert und damit zugleich die Dampfent-
wickelung und der Dampfdruck im Kessel
entsprechend erh&ht oder verringert, wodurch
das Luftschiff entsprechend hoher getrieben
oder gesenkt wird.

Demgegeniiber ist nach vorliegender Er-
findung die Einrichtung so getroffen, dafs das
Barometer die Stellung des Hohenstandsteuers
beeinflufst, -indem das Barometer die Um-
drehungsrichtung einer auf das Steuer ein-
wirkenden elektrischen Treibmaschine ent-
sprechend bestimmt.

Fig. 1 zeigt in der Seitenansicht, zum Theil
im Schnitt, ein Luftschiff, an Welchern die
Einrichtung der zu beschreibenden Lenkvor-
richtung erlgutert werdén soll. A bezeichnet

die mit einem leichten Gase gefiillte sogenannte -

Auftreibkammer mit dem unten daran be-
festigten Fahrzeugkérper D, der zum Fort-
bewegen des Fahrzeuges dienenden vorderen
Propellerschraube F' und den zum Heben und
Senken des Fahrzeuges bestimmten seitlichen
Propellerschrauben E. G bezeichnet das hinten
an der Auftreibkammer angelenkte, zum seit-

lichen Lenken dienende Steuwer. und H das
unter jenem angeordnete waagrechte oder
Hohenstandsstever.  Fig. 2 veranschaulicht in
vergrofserter Ansicht die Art der Uebertragung
der Bewegung auf das untere Steuer. Fig. 3
ist eine zum Theil im Schnitt gezeigte Ansicht,
welche die' Anordnung der Vorrichtungen zum
selbstthitigen Regeln der Bewegung des unteren
oder Hohenstandssteuers verbildlicht. Fig. 4
ist eine vergrofserte Einzelheit nach Fig. 3.
Fig. 5 zeigt in schematischer Darstellung die
Stellungen der mit dem unteren Steuer zu-
sammenwirkenden elektrischen Einrichtungen
bei einer bestimmten Hohenlage des Fahr-
zeuges, wihrend Fig. 6 und 7 in #hnlichen,-
schematischen Darstellungen die Abwelchungen/
des barometrischen Zeigers und seiner elektri-
schen Verbindungstheile zeigen, wie solche
durch eine Aenderung in dem Hohenstande
des Fahrzeuges hervorgerufen werden.

Im vorderen Theile des Fahrzeugksrpers D
befindet sich auf einem Stinder oder Tisch 57
ein Barometer D? (Fig. 3) mit Zeiger 48. Letz-
terer sitzt auf der Achse b9 an welcher .sich
eine cylindrische elektrische Schaltvorrichtung ¢!
mit Isolirtheilen 19 bis 24 befindet. Diese
Schaltvorrichtung kann sich frei mit dem Zeiger
drehen, wenn dieser durch Ablenkung eine
Vertinderung im Héhenstande des Fahrzeuges
anzeigt. - Der Zeiger 5 und seine Achse #°
sind von der Schaltvorrichtung ¢! durch einen
nichtleitenden Cylinder isolirt, in welchem sie
untergebracht sind. Das Barometer kann ein
solches gewthnlicher Art sein. Auf dem



Tische b7 sind vier Polklemmen ¢? ¢ ¢5 c®
angebracht, an denen sich die Contacte
d® d* d° d® befinden. Von den Polklemmen
c¥c* fithren die isolirten Drihte 13 und 14
nach den Sammelbatterien D2, die in dem
Raume h unterhalb des Fahrzeugkdrpers auf-
gestellt sind, wihrend von den Polklemmen ¢® ¢®
die isolirten Drihte 15 und 16 nach den Pol-
klemmen 17 und 18 der elektrischen Treib-
maschine 4* (Fig. 2) gehen. Die Contacte
d3 d* d5 d® reichen bis ganz nahe an den
Umfang der Schaltvorrichtung c¢!. Wie aus
Fig. 5 ersichtlich, wird ein Uebergang des
Stromes nach der Treibmaschine A* dadurch
verhindert, dafs die Contacte d° und d® sich
gegen die Isolirtheile 21 und 23 anlegen. Tritt
nunmehr eine Abweichung des Fahrzeuges
von seinem Kurse hinsichtlich seines Hohen-
standes ein, so erfolgt damit zugleich eine
Aenderung der Stellung der vom Zeiger b8
mitgenommenen Schaltvorrichtung ¢! und der
Contacte d® und 4% indem die letzteren mit
der Schaltvorrichtung in Bertthrung gelangen.
Infolge dessen tritt, wie aus Fig. 6 ersichtlich,
der von der Batterie ausgehende Strom nach
dem einen Pole der elektrischen Treib-
maschine A% {iber, und.es erfolgt durch Ver-
mittelung des Schneckenriderwerkes B* B®
(Fig. 2) eine Drehbewegung des Steuers H.
Fine Abweichung des Fahrzeuges nach der
entgegengesetzten Richtung veranlafst die Con-
tacte d® und 4% mit der Schaltvorrichtung in
der Weise in Berithrung zu gelangen, dafs der
Strom nach dem anderen Pole der Treib-

maschine gelangt, wodurch dann das Steuer
durch Vermiftelung des Schneckenriderwerkes
eine Bewegung in der entgegengesetzten Rich-
tung erhilt (Fig. 7). Die Schaltvorrichtung ¢!
kann in radialem Sinne fiir jeden dem Fahr-
zeuge zu gebenden Kurs eingestellt werden.
Innerhalb des Rahmens der Erfindung kann
die Einrichtung zum Aendern bezw. Um-
schalten des Stromes auf mancherlei Weise
getindert werden. Statt von Sammelbatterien
kann der elektrische Strom auch von einer
Dynamomaschine entnommen werden. Es liegt
ferner auf der Hand, dafs man diese elek-

trische, selbstthitige Steuervorrichtung auch
mit einer Handsteuervorrichtung verbinden
kann. ;

Wie beschrieben, veranlafst eine Abweichung
des Fahrzeuges von dem gewdohnlichen Hoéhen-
stande durch Vermittelung des Zeigers 5% eine
Aenderung der Bewegungsrichtung des Stromes
pach der elektrischen Treibmaschine A* und
ertheilt dadurch dem Steuer die entsprechende
Bewegung nach oben oder unten.

PaTENT-ANSPRUCH:

Vorrichtung zur Erhaltung von Luftschiffen
in einer bestimmten Hohe mittels Barometers,
dadurch gekennzeichnet, dafs letzteres durch
sein Steigen oder Fallen den Arm einer elek-
trischen Schaltvorrichtung im Sinne einer Dreh-
bewegung der auf das Hohenstandssteuer
wirkenden Treibmaschine in der einen oder in

_der anderen Richtung bewegt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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