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Dr. ANDREAS OZEGOWSKY v OSTROWO.

Luftschiff mit aus Gashehéltern hestehenden Fliigeln und Schwanz

Patentirt im Deutschen Reiche vom 7. Juli 1896 ab.

< Gegenstand vorliegender Erﬁndung bildet
ein Luftschiff, bei welchem in bekannter Weise

die Fliigel und der Schwanz als Gasbehilter |

ausgebildet sind. Das Neue des Gegenstandes
besteht darin, dafs die Fliigel und der Schwanz
zur Gondel dadurch verstellbar sind, dafs die
letztere durch zwei rechtwinklig sich kreuzende
Segmente und an der Kreuzungsstelle durch
einen zur gegenseitigen Feststellung der Seg-
mente dienenden Klemmkopf mit dem die
Fliigel und den Schwanz tragenden Gestell
verbunden ist.

Fig. 1 zeigt dié Vorrichtung in Seitenansicht,
Fig. 2 im Grundrifs, Fig. 3 bis 5 sind Einzel-
heiten.

Der Antrieb der Vorrichtung wird, wie er-
wihnt, in bekannter Weise durch®.mit Gas
gefiillte Fliigel a und einen gleichfalls als
Gashiille ausgebildeten, einem Vogelschwanz
shnlichen Schweif d bewirkt, deren Gasfiillung

ausreicht, das Luftschiff auch ohne maschinelle
Hulfsmittel vom Boden zu erheben. Der An-
trieb wird verstirkt durch dem Vogelflug

nachgeahmte auf- und abgehende Bewegungen-

der Flugcl wie solche schon verschiedentlich
an Luftschiffen bekannt sind. :
Die Gashiillen selbst sind nur mit einem
kurzen Stiick ihrer Vorderkante und Unter-
kante an dem beweglichen Gestell der Vor-
richtung befestigt. Es soll hierdurch erreicht

werden, dafs beim Auf- und Niederbewegen
der Flugel welches durch einen beliebigen

Motor bezw. von Hand bewerkstelligt werden
kann, der hintere Theil der Fliigel nach oben
ausweicht, so dafs eine windschiefe Ebene
entsteht und die niedergehende Kraft der
Fliigel in zwei Componenten zerlegt wird,
deren eine den Auftrieb des Luftschiffes ver-

stirkt, wihrend die andere zur Vorwértsbewe-
gung der Vorrichtung nutzbar gemacht werden
soll. Diese Einrichtung gehdrt jedoch nicht
zur Erfindung.

An dem in der Lingsrichtung {iber die
Gondel laufenden Balken b, an welchem auch
das Gestell fiir die Fligel a, sowie der Motor
angebracht sind, befindet sich in verticaler
Richtung beweglich das Gestell, an welchem
die Gondel k befestigt ist.

Die Verstellbarkeit der Vorrichtung gegen
die Gondel wird in folgender Weise ermog-
licht:

Die Mittelachse & trigt einen Gelenkbolzen [
(Fig. 4), sowie eine bogenforimig gestaltete
Querverbindung m, welche beide durch einen
verstellbaren und mit Klemmschrauben n ver-
sehenen Klemmkopf o in verschiedener Lage
festgestellt werden konnen. Diese Vorrichtung
sichert eine feste Verbindung der Gondel mit
der Vorrichtung, so dafs durch verschiedene
Stellung des Fliigelpaares jeder Flug nach oben
oder unien erméglicht wird und die Gondel
stets in ihrer Lothlage bleibt.

PATENT-ANSPRUCH:

Luftschiff mit aus Gasbehiltern bestehenden
Fliigeln und Schwanz, dadurch gekennzeichnet,
dafs die Flugel (a) und der Schwanz (d) zur
Gondel (k) dadurch verstellbar sind, dafs die
letztere durch zwei rechtwinklig sich kreuzende
Segmente (I'm) und an der Kreuzungsstelle
durch einen zur gegenseitigen Feststellung der
Segmente dienenden Klemmkopf (o) mit dem
dle Fliigel und den Schwanz tragenden Gestell
verbunden ist, zum Zweck, ein leichtes Ver-
stellen der Flugel in Bezug auf die Gondel
zu ermdoglichen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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