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Vorrichtung an Fesselballons zur Verminderung des Abtreibens nach unten.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 24. Juli 1897 ab.

Der Zweck der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einem gefesselten Kugelballon x
die Vortheile des Drachenballons bezw. die
‘praktischen Eigenschaften, welche die letzteren
unter starkem Winddruck zeigen, zu verleihen
und gleichzeitig das Mangelhafte (Unstabilitit,
verhiltnifsmafsig  ungtinstige Gewichtsverhailt-
nisse) der Drachenballonsysteme auszuschliefsen.

Die Zeichnung veranschaulicht das Con-
structionsprincip der Erfindung an Hand der
Fig. 1 bis 6.

Unter fast volliger Beibehaltung der alten
Einrichtung " des Kugelballons kennzeichnet sich
das neue Princip dadurch, dafs die sogen.
Auslaufleinen m des Netzes einem System von
nahezu horizontalen und verticalen Flichen ea
als Stiitzpunkte dienen. Diese’ aus leichlem
Stoff, welcher eventuell durch eingelegte Gurte
oder Tauwerk versteift sein kann, hergestellten
Flachen bilden gewissermafsen Windschleusen
(horizontal durch die Takelage sich erstreckende
Hohlrdume), deren offene Seiten der Wind-
richtung v mehr oder weniger durch die an
entsprechender Stelle getroffene Ansetzung des
Haltekabels ¢ zugeneigt sind.

Wie aus den Fig. 2, 3 und’s ersichtlich ist,
haben diese Windschleusen einen ldnglichen,
viereckigen Querschnitt; durch entsprechende
‘Wélbung  oder Schrags’rellung kdnnen ‘diese
Schieusen ' auch cylindrisch, dreikantig oder
dhnlich geformt sein. Eventuell kénnen die
Schleusen auch nur aus den Flichen e ge-
bildet sein.

- Ballons innerhalb eines

weise Ausfithrungsformen fiir die Art der Be-
festigung der Fliachen e an den Auslaufleinen m
des Ballonnetzes innerhalb des Netzkegels.

In genau bemessenen Abstinden unter ein-
ander sind Segelkauschen h in die Leinen m
cingelegt; eine Schniirleine & (welche schnell
ausgeschntirt werden kann) legt, indem dieselbe
durch h und durch die Segelkauschen & der
Fldachen e gefithrt ist, die letzteren bei m fest.

Die Betriebsleinen u. s. w. fiir die Ballon-

ventile kénnen durch Oeffoungen s (Fig. 4) in
den Fldchen e unbehindert durchgelegt sein.
. Das aus z. B. Fliachen e und a gebildete
System von Windschleusen kann, statt wie
vorbeschrieben, innerhalb des durch die Trage-
leinen gebildeten Taukegels, auch oberhalb des
durch einen -zweiten
Ballon o getragenen Leinenkegels angeordnet
sein, oder aber zwischen dem Haltekabel ¢ des
Ballons in dessen Ausdehnung eingeschaltet
sein. * Die Fig. 2 und 6 veranschaulichen die
beiden letztgenannten Anordnungen.

Bei windstillem Wetter kénnen die die Wind-
schleusen bildenden Flachen leicht ausgelassen
und der Ballon so von unniitzem Ballast be-
freit werden. -

PaATENT-ANSPRUCHE:

1. Vorrichtung an Fesselballons zur Verminde-
rung des Abtreibens nach unten, dadurch
gekennzeichnet, dafs entweder am Tau-
werk m des Ballons, ober- oder unterhalb
desselben, oder aber zwischen dem aus

Die Fig. 1 und 4 veranschaulichgp beispiels; eipem oder mehrgren parallelen Seilen be-
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stehenden Haltekabel nahezu horizontale
Flichen e und eventuell aufser diesen
auch verticale Flichen a angeordnet sind,
welche, als Drachenflichen bezw. Streich-
segel dienend, Windschleusen bilden, die
mit ihren offenen Seiten der Windrich-
tung v zugeneigt sind.

2.

Eine Ausfihrungsform der durch = An-
spruch 1 geschiitzten Vorrichtung, bei wel-
cher die Flichen e an den Auslaufleinen m
dadurch befestigt werden, dafs Schniir-
leinen & durch an beiden angebrachte
Segelkauschen h und & hindurchgezogen
werden.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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C. G. RODECK w HAMBURG.

itung an Fesselhallons zur Verminderung des Abtreibens nach unten.
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