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Gegenstand der Erfindung ist eine schrauben-

artig wirkende Antriebsvorrichtung zum Tragen

oder Fortbewegen eines K&rpers in der Luft.

Es ist bekannt, daff an einer schrdg in der
Luft bewegten Fliche der zur Bewegungs-
richtung senkrechte Druck (Auftrieb) pro Ein-
heit derjenigen Leistung, die zur Bewegung
der Fliache aufgewendet wird, umsomehr zu-
nimmt, je geringer der Steigungswinkel der
Fliche gegen die Bewegungsrichtung ist. Das-
selbe gilt auch fiir eine Schraubenfliiche, die
keine fortschreitende, sondern eine Drehbewe-
gung um ihre Drehachse ausfiihrt. Indessen
mufl mit der Abnahme des Steigungswinkels
der Schraubenfliche zur Erreichung eines ge-
wiinschten Auftriebes bezw. Vortriebes ent-
weder eine entsprechende Vergréfierung der
Fliche oder der Umdrehungsgeschwindigkeit
stattfinden. Hierdurch wird aber eine wesent-
liche Zunahme des Luftwiderstandes bedingt,
den die alsdann notwendig werdenden Ver-
steifungsrippen oder Drahte verursachen. Diese
letzteren sind in groferer Anzahl nicht zu ver-
meiden bei Treibschrauben mit mehreren
Flugflichen, um dieselben erstens in der schri-
gen Stellung gegen die Drehrichtung zu halten,
und zweitens um zu verhindern, daf die
Flichen nicht aus der zur Drehachse senk-
rechten Lage abgedringt werden und dadurch
an Wirkung einbtifien.

Dieser mit Abnahme des Steigungswinkels
zunehmende Luftwiderstand bedingt erhebliche
Arbeitsverluste und macht die Verwendung
kleiner Steigungswinkel geradezu unmdoglich.

Die Versteifung der Flichen behufs Schrig-
stellung zur Drehrichtung kann nun dadurch

fast ganz vermieden werden, dal die Treib-
schraube aus nur einer Flidche besteht, deren
Befestigung auf der Drehachse eine Linie bildet,
die in einer zur Drehachse senkrechten Ebene
liegt.

Fig. 1 gibt eine Seitenansicht solcher Fliche,
Fig. 2 eine Oberansicht.

Auf der Drehachse A ist mittels der Nabe F
die Kreisfliche B befestigt, welche in Rich-
tung eines Radius aufgeschnitten und aufge-
bogen ist, wodurch eine schraubenartig wir-
kende Vorrichtung entsteht. Die beiden freien
Radialkanten D und FE sind durch eine einzige,
am Ende derselben befestigte Spreize C aus-
einander gehalten, so daf eine schraubenartige
Fliche mit der Vorderkante D und der Hinter-
kante E entsteht, die eine weitere Versteifung
zur Erhaltung dieser Schraubenform nicht be-
notigt. Die Spreize € kann, um den Luft-
widerstand so klein als mdglich zu machen,
in der Bewegungsrichtung messerscharf ausge-
bildet werden, wie Fig. 2 erkennen lafit.

Um zu verhindern, daf die Fliche bei Zug
oder Druck in Richtung der Drehachse gegen
diese hin umklappt, kann unter Vermeidung
aller Verbindungsdrdhte usw. die Fliehkraft
benutzt werden, welche die schraubenartige
Fliche bei der Umdrehung erzeugt, wie es
auch z. B. bereits fiir Luftschrauben aus Zeug
oder dergl. vorgeschlagen worden ist. Wih-
rend bei Verwendung von nachgiebigem Stoff
die Fliche beim Stillstand vollkommen schlaff
herabhingt, wird dieselbe sich bei rascher
Drehung sofort senkrecht zur Drehachse ein-
stellen und auch diese Lage angenihert beibe-
halten, selbst bei einem an der Drehachse
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wirkenden Zug oder Druck, wenn nur in
jedem Punkt die Masse zur Erzielung der
ngtigen Fliehkraft grof genug gewihlt ist,
Wird die Flache aus Zeug oder Blech oder
dergl. zusammengesetzt, dessen Masse pro
Fliacheneinheit mit der Entfernung von der
Drehachse zunimmt, so ist die Bedingung
leicht zu erfiillen. Dieselbe Wirkung kann
indessen auch dadurch erzielt werden, daff am
Umfange der Fliche ein Wulst von hin-
reichender Schwere angebracht wird, welcher
durch Zug die Fliche zwischen sich und der
Drehachse gespannt halt.

PATENT-ANSPRUCH:

Schraubenartig wirkende Antriebsvor- 15
richtung, dadurch gekennzeichnet, dafi die
Befestigung einer radial eingeschnittenen
Kreisfliche (B) auf dem Umfange der
durch ihren Mittelpunkt gehenden Dreh-
achse (A) eine Linie bildet, die in einer 20
zur  Drehachse senkrechten Ebene liegt,
wihrend die zur Bildung von schrauben-
artigen Flichen in entgegengesetzter Rich-
tung abgebogenen radidlen Schnittkanten
(D und E) in ihrer Schriglage durch eine 25
Spreize (C) gesichert werden.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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