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Vorrichtung zﬁm Auslosen bestimmter Mechanismen mittels elektrischer Wellen.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 5. November 1902 ab.

Vorliegende Erfindung hat eine Vorrich-
tung zum Gegenstand, dic die Auslosung be-
stimmter Mechanismen, z. B. Minen, durch
elektrische Wellen gestattet, die in bestimmten
zeitlichen Zwischenrdumen von der entfernten
Gebestation kommen. Treffen Wellen von
anderer Reihenfolge, die also von Unbefugten
herrithren oder der Nachrichteniibermittlung
dienen, den Empfangsapparat, so wird der
den Auslosungsstrom schliefende Kontakt
ausgeschaltet, so daB beispielsweise die Mine
nicht zur Zindung gelangt. Die Apparate
laufen vielmehr bis zur Anfangsstellung.

In beiliegender Zeichnung ist der Erfin-
dungsgegenstand veranschaulicht, und zwar
stellt Fig. 1 die Gebe- und Fig. 2 die Emp-
fangsstation dar.

Die Gebestation weicht von den fiir die
Nachrichteniibertragung verwendeten darin
ab, daB in den Primirstromkreis ein von
einem Uhrwerk angetriebenes, isoliert ange-
ordnetes Schaltrad a eingeschaltet ist, welches
bei StromschluB durch einen von einem
Elektromagneten b angezogenen Arretier-
hiebel ¢ ausgeldst wird, so dafl das Schalt-
rad a in bestimmten zeitlichen Zwischen-
raumen durch die um dasselbe angeordneten
Kontakte d den Stromkreis schliefit; es konnen
ein oder mehrere sein, wodurch in dem Os-
zillator e Wellenstofie erzeugt werden.

In den Lokalstrom der. Empfangsstation
ist analog dem der Gebestation ein von
einem synchron laufenden Uhrwerk (nicht
gezeichnet) angetriebenes Kontaktrad n ein-
geschaltet, welches Dbei einer Umdrehung

mehrere Nebenschliisse zu schlieflen vermag.
Der Klopfer m fiir den Kohérer & ist gleich-
zeitig als Arretierhebel fitr das Schaltrad n
ausgebildet. Um letzteres sind die Kontakte p
analog denen auf der Gebestation angeordnet.
Die Zwischenriume der Kontakte werden
von isoliert angeordneten Schienen g ausge-
fiillt, welche im Nebenstromkreis liegen und
untereinander verbunden sind. Der Kontakt p
ist mit einem Hebel » verbunden, der von
einem Elektromagneten s bei Stromschluf an-
gezogen wird. '

Die Funktion ist nun folgender Art.

SchlieBt man den Strom der Gebestation
durch den Taster h,
von dem Elektromagneten b angezogen, wo-
durch das Schaltrad a freigegeben wird und
anfangt sich zu drehen. Durch den voriiber-
gehenden Stromschluff wurde in dem Induk-
torium f ein hochgespannter Strom erzeugt,
der sich durch {iberspringende Funken in
dem Oszillator e &duflert. Der entstandene
Wellensto erregt den Kohédrer k& der Emp-
fangsstation, wo durch den entstandenen
Stromschluff der Hebel m von dem Elektro-
magneten [ angezogen und das Schaltrad n
freigegeben wird, also gleichzeitig wie a.
Durch den darauf unterbrochenen Strom wird
der Hebel m von dem Elektromagneten [
freigegeben, schligt gegen den Klopfer o und
unterbricht den Kohidrer .k, der nicht eher
wieder erregt wird, bis das Schaltrad a der
Gebestation den Kontakt d erreicht hat. In
demselben Moment hat das Schaltrad n# den
Kontakt p erreicht. Der Strom der Batterie i
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auf der Empfangsstation fliefit jetzt vom
Schaltrade n {iber den Hebel p um das In-
duktorium ¢, durch den Kohirer k& zurfick
zur Batterie. Der Sckundirstrom wird zur
Mine u geleitet. Das Induktorium kann fort-
fallen und durch die Batterie i ersetzt wer-
den, falls deren Strom stark genug ist.

Werden von einer Gebestation Wellen er-
zeugt, welche nicht in den vorgesehenen zeit-
lichen Zwischenrdumen aufeinander folgen,
so geht der Strom der Batterie i vom
Schaltrade n, durch die Schiene g, um den
Llektromagneten s und den Kohérer & zuriick
zur Batterie. Der Elektromagnet s zieht den
Hebel » an, wodurch der die Mine
schlieBende Kontakt p ausgeriickt und spiter
von dem Schaltrade n mittels des um seine
Mitte drehbaren Hebels v selbsttitig wieder
eingeriickt wird, dessen eines Ende bei der
Bewegung des Kontaktes p in die Babn des
Rades gertickt wird. Unbefugte, welche einen
dem Empfangsapparat analogen Gebeapparat
nicht besitzen, kénnen die mit ersterem ver-
bundene Mine nicht zur Ziindung bringen.
Statt der Kontakte p und d konnen auch
mehrere solcher angeordnet und die Apparate
abgestimint sein.

PAtENT-ANSPRUCHE:

I. Vorrichtung zum Ausldsen be-
stimmter Mechanismen mittels aus der
Ferne in bestimmten zeitlichen Zwischen-
raumen gesendeter elektrischer Wellen,
dadurch gekennzeichnet, dafl der den
Auslosungsstrom bei bestimmter Reihen-
folge elektrischer Wellenstoe direkt oder
indirekt schliefende Kontakt (p), der gemiB
den jeweiligen zéitlichen Zwischenriumen
der vom Gebeapparat abgesendeten elek-
trischen Wellenstofe eingestellt werden
kann, bei unzeitgemifler Reihenfolge der
Wellenstofe von einem Elektromagneten (s)
so lange ausgeriickt wird, bis er von
dem in die Bahn des Schaltrades () ge-
langenden Hebel (¥) wieder -eingeriickt
wird, wenn das Schaltrad den den Aus-
16sungsstrom schlieBenden Kontakt passiert
hat.

2. Eine Ausfithrungsform der Vor-
richtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der das Schaltrad ()
elektromagnetisch ausldsende Sperrhebel

(m) bei der Rickkehr in die Ruhelage

gleichzeitig den Klopfer (o) des Kohérers
(k) bewegt und letzteren unterbricht.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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