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Lingste Dauer: 26.0ktober 1918.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
besserung und weitere Ausbildung der Flug-
vorrichtung gemil Patent 155081,

In der Patentschrift 155681 ist nichts
Niheres iiber die Lage der unteren Fliche
der Flugvorrichtung ausgesagt. Eine schrage
Lage derselben etwa in der Richtung des unte-
ren Seilendes wiirde in einer Hinsicht, ndm-

lich fiir die FErzeugung einer senkrechten

Hubkraft, auch an diesem Teil gilinstig sein.
Weniger vorteithaft diirfte diese Lage {fiir

die Standfihigkeit der ganzen Vorrichtung.

sein. Um in Schichten von moglichst ver-
schiedener Windgeschwindigkeit (bezw. Wind-
richtung) zu kommen, mufl die obere Flache
starkes IHubvermdOgen, also fortwihrend das
Bestreben besitzen, nach oben zu steigen,
wihrend die untere Fliche das Bestreben
haben muB, nach unten zu tauchen. Zu
diesem Zweck erscheint es vorteilhaft, ‘die
untere - Fliche -drehbar mit dem Seil, welches
im Schwerpunkt der geometrischen Fliche
angreift, zu verbinden, das untere Ende der
Fliche aber etwas zu beschweren, so daf} sich
die Fliche in jeder Lage des Seiles senk-
recht einstellen muf (Fig. 1). Ein Fallen der
oberen Fliche wird hierbei ein sofortiges
Fallen auch der unteren Fliche herbeifiihren.
Um dieses Fallen noch zu beschleunigen, kann
man am unteren Seilende oder in der Nahe des-
selben .moch eine oder mehrere Flichen fest
(d. h. nicht drehbar) mit dem Seile verbinden,

und zwar so, daB bei einer steilen Lage des.

ringem

Seiles die betreffenden Flichen f etwa wage-
recht liegen, bei stirkerem Durchhingen des
Seiles dagegen (bezw. beim Sinken der
oberen Fliche) auf diese Zusatzflichen ein
Winddruck nach unten ausgelibt wird.

Die senkrechte, zur Hemmung dienende
Hauptfliche kann nun auch durch eine dreh-
bare Treibschraube ersetzt werden, die, so-
lange sie festgestellt wird, genau so wirkt
wie jene senkrechte Fliche. Durch ent-
sprechende Drehung der Schraube wiirde eine

-Bewegung der ganzen Vorrichtung gegen

den Wind zu erzielen sein, wobei gegeniiber
einem gewohnlichen Drachenflieger, dessen
Schraube in der Nihe der Drachenfliche an-
gebracht ist, der Vorteil erreicht wird, daf

die Umdrehungszahl der Treibschraube viel
geringer ausfallen kann — gleiche Zugkraft
vorausgesetzt — als bei dem Drachenflieger.

‘Daher wiirde auch die Leistung des Motors,

mithin auch sein Gewicht geringer sein diirfen
als bei dem Drachenflieger. Bei der in dieser
Weise vervollkommneten Vorrichtung ist also
die Moglichkeit gegeben, sowohl ohne An-
wendung von Maschinenkraft mit der Wind-
richtung oder aber mit verhiltnismafig ge-
Kraftaufwand (Maschinenleistung)
gegen den Wind zu fahren. Durch geeig-
nete Schrigstellung der Schraubenachse 148t
sich jede beliebige Fahrtrichtung ermoglichen.
Verwendet man zum Antriebe der Schraube
einen Elektromotor, so befindet sich derselbe

.an dem unteren Teil der Flugvorrichtung, die
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dazugehorige Batterie kann auf dem oberen |

Drachen angebracht werden. Das Seil wird in

diesem Falle zweckmiBig als Leitungsdraht |

ausgebildet.
Auf den unteren Teil wirken drei auBere
Krifte: das Eigengewicht, die Seilspannung

und der Druck der Luft auf die Schrauben-
flichen. In der Gleichgewichtslage gehen
diese Krifte durch einen Punkt. Hierauf ist
beim Bau Riicksicht zu nehmen, beispiels-
weise durch Ausfithrungen nach Fig.'2, da-
mit die wagerechte Lage der Schraubenachse
nach Moglichkeit erhalten bleibt. Das Dreh-
moment, welches infolge der schrigen
Schraubenflichen noch vorhanden ist, kann
leicht durch ein seitliches Gegengewicht oder
auch durch eine zweite, entgegengesetzt lau-
fende Schraube im Gleichgewicht gehalten
werden.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Flugvorrichtung nach Patent 155681,
gekennzeichnet durch den Ersatz der unte-

[
\
|
|
!

ren Fliche durch eine Treibschraube mit
ungefihr wagerecht liegender Achse, die
entweder festgehalten oder gedreht wer-
den kann, je nachdem man mit dem
Winde oder gegen den Wind fahren will.

2. Flugvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB beim Schweben
in der Windrichtung als Ersatz der Treib-
schraube oder der einfachen unteren
Fliche nach Patent 155681 eine mit dem
Zugseil drehbar, und zwar um eine wage-
rechte, durch den Schwerpunkt der
IFlache gehende Achse verbundene und an
ihrem unteren Ende beschwerte Fliche
verwendet wird, die bei beliebiger Stellung
des Oberdrachens eine senkrechte oder
nahezu senkrechte Lage ecinnimmt und
sowohl dem Winde (der Luft) stets ge-
niigende Angriffsfliche bietet, als auch ein
leichtes Sinken in senkrechter Richtung
gestattet, das durch Anordnung von nahezu
wagerechten Zusatzflichen am unteren Seil-
ende noch unterstiitzt werden kann.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

DERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUGKEREL.
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