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Zusatz zum Patente 141656 vom 7.Juni 1902.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 6. Juni 1905 ab.
Langste Dauer: 6.Juni 1917,

Die Erfindung bietet eine Neuerung an
Schraubenpropellern nach Patent 141656 und
besteht darin, dafl die Schaufeln a derart auf
den Tragern d befestigt sind, daB der duBere
Rand jeder Schaufel annihernd dber der
inneren Grundlinie der folgenden Schaufel
liegt. :

Die Vorteile, die die Befestigungsweise
der Schaufeln a auf besonderen Trigern d
bietet, kommen namlich um so mehr zur
Geltung, je mehr die Schaufeln a von der
radialen Richtung abweichend nach hinten
geneigt werden. Die Abweichung hat den
Zweck, die zwischen den Schaufeln lediglich
durch Reibung von Luft an Luft mitge-
rissenen Luftteilchen nicht wie bei einem
Quirl auszuschleudern, sondern "sie in ihrer
radialen Bahn nach hinten abzulenken, so
daB eine der Ablenkung der Luftmassen
nach hinten entsprechende Kraft die Schau-
feln vorwirts driickt. Die Erfindung ist in
bis 3 dargestellt, von denen
Fig. 1 und 2 eine Ausfithrungsform in Seiten-
ansicht und Draufsicht, Fig. 3 eine zweite
Ausfiithrungsform zeigen.

der

Um den bei der Schaufelbefestigung gemas
Erfindung auftretenden grofien Flieh-
kraften zu begegnen, welche die Schaufeln
zu biegen bezw. radial zu stellen suchen,
miissen die Triger d durch die Schaufeln a
hindurchgehen (Fig. 3) oder durch Stibe d;
und Zugstangen h; (Fig. 1) fachwerkartig
mit den Schaufeln verbunden werden. Die
Trager d sind in bekannter Weise, z. B.
durch Stutzen g und Zugstangen h, an der
Welle f befestigt.

PATENT-ANSPRUCH:

Schraubenpropeller nach Patent 141656,
gekennzeichnet durch eine derartige Be-
festigung der Schaufeln (@) auf den Tri-
gern (d), daB der &uflere Rand jeder
Schaufel annihernd (ber der inneren
Grundlinie der benachbarten Schaufel
liegt, zum Zweck, eine der Fliehkraft
entsprechende, rein radial gerichtete Be-
wegung des Druckmittels zwischen den
dufleren Enden der  vorangehenden und
der inneren Enden der nachfolgenden
Schaufeln zu verhindern. ’

Hierzu 1 Blatt Zeiclinungen.
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