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Drachenflieger mit nach allen Richtungen verstellbarer Schraube.

Patentiert iin Deutschen Reiche vom 23.Dezember 1905 ab.

Fiir diese Anmeldung ist bei der Priifung gemiff dem Unionsvertrage vom

20. Miirz 1883
14. Dezember 1900

die Prioritiit

auf Grund der Anmeldung in England vom 25. September 1905 anerkannt.

Die Erfindung bezieht sich auf einen
Drachenflieger, dessen Schraube nach allen
Richtungen wverstellbar ist, und besteht in
neuen Mitteln zur Verstellung der Schraube.
GemiB der Erfindung ist die Schraubenwelle
in einem Gleitstiick gelagert, das in den
Schlitzen zweier senkrecht zueinander beweg-
licher Schlitten ruht.

Die Zeichnung stellt eine belsplelswelse
Ausfiihrungsform des neuen Drachenfliegers
nach allen Richtungen verstellbarer
Schraube in Seitenansicht (Fig. 1) und Ein-
zelheiten (Fig. 2 bis §) und in schaubild-
licher Ansicht (Fig. 6) dar.

Zwecks Aufstiegs nimmt der Luftschiffer
auf dem Stuhl ¢ (Fig. 1 und 6) Platz, setzt
den auf der Plattform C des Gestells ange-
brachten Benzinmotor D in Gang und kup-
pelt die Triebwelle des Motors mit
Zwischenwelle d und der damit durch Kreuz-
gelenk d' verbundenen anfangs wagerecht
gestellten Schraubenwelle e, so- daf die
Schraube E sich zu drehen beginnt und der

" Flugapparat sich auf den Ridern a® tiber die

Erde fortbewegt. Sobald die erforderliche
Geschwindigkeit erreicht ist, wird die Schrau-
benwelle e aufwiirts gerichtet (wie in Fig. 1),
indem man durch Drehen des Handrades Vi

i

der:

durch Vermittlung der mit ihm verbundenen
Trommel 2 und der iiber diese laufenden,
durch Leitrollen f! gefithrten Schour f den
im Gestell A verschiebbar gelagerten und dic
Schraubenwelle e tragenden wagerechten
Schlitten F!' hebt, wodurch der Drachen-
flieger, unter der Einwirkung der nunmehr
schragstehenden, im Rahmen b aus Bambus,
Metallr6hren oder dergl. eingespannten seide-
nen Drachenflichen B, aufsteigt. Nach Er-
reichung der gewiinschten Héhe kann man
den Drachenflieger durch Einstellung der
Schraube schrig nach unten, Zhnlich einem
Drachen, schwebend erhalten. ‘

Um mit dem Drachenflieger auch Wen-
dungen ausfiihren zu konnen, ist auBler der
senkrecht angeordneten Schnur f noch eine
wagerechte (Fig. 4) vorgesehen, die den

wagerecht im Gestell 4 gleitenden Schlitten F

seitwirts bewegt. Die Schraubenwelle ruht
dann in einem Lager e? (Fig. 2, 5 und 06),
das senkrechte und wagerechte Gleitflichen

in hintereinander liegenden Ebenen besitzt,

die in die Schlitze der beiden Schlitten ein-
greifen.

Statt den Motor fest anzubringen und die
Schraubenwelle mittels Kreuzgelenks verstell-
bar mit der Motorwelle zu kuppeln, kann
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man auch den Motor selbst senkrecht und
wagerecht schwingend anordnen und die
Schraubenwelle fest mit der Motorwelle ver-
binden. Auch konnen mehrere Propeller be-
nutzt werden, die mit einfacher oder doppel-
ter Steuerung versehen sind und zweckmifig
entgegengesetzte Schaufeln haben, also sich
in entgegengesetztem Sinne drehen.

o

PATENT-ANSPRUCH:

Drachenflieger mit nach allen Richtun-
gen verstellbarer Schraube, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Schraubenwelle in
einem Gleitstiick (e?) gelagert ist, das in
den Schlitzen zweier senkrecht zueinander
beweglichen Schlitten (F, F'Y) ruht.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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