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Patentiert im Deutschen Reiche vom 8.Januar 1907 ab.

Die Erfindung betrifft efne Vorrichtung
zum Abflug von Drachenfliegern durch pl6tz-
liches Schrigstellen der Tragfliche. Bei ge-
gliederten Tragflichen ist die Bewegung der

5 Tragflichen allein schwierig auszufiihren. Die
Erfindung besteht nun in einem neuen Mittel
zur Schrigstellung der Fliche, dessen An-
wendung sich bei allen Tragflichen, auch ge-
gliederten, ermoglichen 14Bt.

10 ~ Die nach Fig.1 in der Pfeilrichtung ver-
laufende Maschine, welche die gleiche Trag-
fliche a mit Propeller & und Steuer ¢ wie die
in Fig. 3 dargestellte Maschine haben mag,
stiitzt ihr hinteres Ende auf einen Knie-

15 hebel d, durch dessen Umlegung die Trag-
fliche und das ganze Obergestell mit ihr um
die Vorderachse gedreht wird (Fig. 2). Durch
die Drehung allein wiirde allerdings die Luft
nur unter dem hinteren Teil der Tragfliche

20 verdichtet werden; da aber die Maschine,
wie vorausgesetzt, in scharfem Vorwértslaufe
sich befindet, so tritt mit der Drehung der
Tragfliche auch sofort eine gleichmaBige
Luftpressung unter ihr auf, die den Flug

25 einleitet. Fiir groBere Maschinen kann die
Einrichtung nach Fig. 3 bis 5 getroffen wer-

den. Hier ist z. B. vorausgesetzt, daB PreB-
luft aus einem Behilter f den Kolben eines
Zylinders g in der Spannlage zwischen Rumpf
und Hinterachse der Maschine so lange hilt,
bis durch das Spiel eines Hahnes k oder Ven-
tils die Luftwege umgeschaltet werden.

Die gleiche Drehung der Tragfliche, die
nach vorstehendem durch Senken des Hinter-
teils .der Maschine erreicht wird, 148t sich
natiirlich auch durch Heben des Vorderteils
oder durch beides erreichen. Nur werden
durch letztere Einrichtungen die ndtigen An-
laufwege linger.

PATENT-ANSPRUCH:

Vorrichtung zum Abflug von Drachen-
fliegern durch Schrigstellen der Trag-
fliche, dadurch gekennzeichnet, daB die
zwischen dem Obergestell und dem Rad-
gestell angeordneten Stiitzen derart ein-
gerichtet sind, daf durch ihre Verlinge-
rung, Verkiirzung o. dgl. plétzlich ein
Heben des vorderen oder Senken des
hinteren Obergestells oder beides zugleich
ausgefithrt werden kann.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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hi, Fig. 4.
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